Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

Hamburgische Bauordnung

(HBauO)

Vom 14. Dezember 2005

Der Senat verkindet das nachstehende von der Birgerschaft beschlossene Gesetz:
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§1
1)

(@)

Anwendungsbereich

1 Dieses Gesetz gilt fiir bauliche Anlagen und Bauprodukte.

2 Es gilt auch fur Grundstiicke sowie fir andere Anlagen und Einrichtungen, an die
in diesem Gesetz oder in Vorschriften, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen
wurden, Anforderungen gestellt werden.

Dieses Gesetz gilt nicht fir

1.

Anlagen des offentlichen Verkehrs einschlief3lich Zubehdr, Nebenanlagen
und Nebenbetrieben, ausgenommen Gebaude,

Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebéude,

Leitungen und nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedurftige
Anlagen, die der offentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizitat,
Warme, der 6ffentlichen Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation
dienen, ausgenommen Gebaude,

Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen,

Kréne und &hnliche Anlagen, mit Ausnahme ihrer ortsfesten Bahnen und
UnterstUtzungen,

offentliche Hochwasserschutzanlagen nach 88 3a und 4a des
Hamburgischen Wassergesetzes in der Fassung vom 29. Marz 2005
(HmbGVBI. S. 97), ausgenommen Gebaude,

nach wasserrechtlichen Vorschriften zulassungsbedurftige Kaianlagen,

Dalben und Vorsetzen sowie Schiffe und andere schwimmende Anlagen,
die ortsfest benutzt werden, einschlief3lich ihrer Aufbauten.
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§2
1)

(@)

Begriffe

1 Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten
hergestellte Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die

Anlage
1.
2.

3.

durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder
auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder

nach ihnrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, Uberwiegend ortsfest
benutzt zu werden.

2 Bauliche Anlagen sind auch

1.

2.

8.

9.

Aufschittungen und Abgrabungen,

Lagerplatze, Abstellplatze und Ausstellungsplatze,
Sport-, Spiel- und Freizeitflachen,

Campingplatze, Wochenendplatze und Zeltplatze,
Freizeit- und Vergntigungsparks,

Stellplatze fur Kraftfahrzeuge sowie fir Camping-, Verkaufs- und
Wohnwagen,

Standplatze fur Abfallbehalter,
Geruste,

Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustanden.

3 Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinne
des § 1 Absatz 1 Satz 2.

Gebaude sind selbststéandig benutzbare, Uberdeckte bauliche Anlagen, die von
Menschen betreten werden kdnnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.
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@)

(4)

1 Gebé&ude werden in folgende Gebaudeklassen eingeteilt:
1. Gebaudeklasse 1:

a) freistehende Gebaude mit einer Héhe bis zu 7,0 m und nicht mehr
als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 mz,

b) freistenende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude,
2. Gebaudeklasse 2:

Gebéaude mit einer Héhe bis zu 7,0 m und nicht mehr als zwei
Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m2,

3. Gebaudeklasse 3:
sonstige Gebaude mit einer Hohe bis zu 7,0 m,
4, Gebaudeklasse 4:

Gebaude mit einer Hohe bis zu 13,0 m und Nutzungseinheiten mit jeweils
nicht mehr als 400 m2,

5. Gebéaudeklasse 5:
sonstige Gebaude einschlief3lich unterirdischer Gebaude.

2 Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das Mal3 der Ful3bodenoberkante des
hdchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum zul&ssig ist, Uber der
Gelandeoberflache im Mittel.

3 Gelandeoberflache ist die Hohe, die im Bebauungsplan festgesetzt ist oder die
von der Bauaufsichtsbehdrde bestimmt wird.

4 Ist die Gelandeoberflache nicht festgesetzt oder bestimmt worden, ist die
natirliche Gelandeoberflache maf3geblich.

5 Als Nutzungseinheit gilt jede Wohnung sowie alle anderen fir eine selbststandige
Nutzung bestimmten Raume.

6 Die Grundflachen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die
Bruttogrundflachen; bei der Berechnung der Bruttogrundflachen nach Satz 1 bleiben
Flachen in Kellergeschossen aul3er Betracht.

Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen der
nachfolgenden Tatbestande erflllen:

1. Hochhauser
(Gebaude mit einer Hohe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m),

2. bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m,

3. Gebaude mit mehr als 1 600 m2 Grundflache des Geschosses mit der
groRten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebéaude,

4, Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume und LadenstrafRen eine Grundflache
von insgesamt mehr als 800 m? haben,
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(%)

5.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Aufenthaltsraume sind Raume, die zum nicht nur vor tbergehenden Aufenthalt von

Gebaude mit Rdumen, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen
und einzeln eine Grundflache von mehr als 400 m2 haben,

Gebaude mit R&umen, die einzeln fir die Nutzung durch mehr als
100 Personen bestimmt sind,

Versammlungsstatten
a) mit Versammlungsraumen, die insgesamt mehr als
200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsraume

gemeinsame Rettungswege haben,

b) im Freien mit Szenenflachen und Freisportanlagen, deren

Besucherbereich jeweils mehr als 1 000 Besucher fasst und ganz

oder teilweise aus baulichen Anlagen besteht,

Schank- und Speisegaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen,
Beherbergungsstatten mit mehr als zwolf Betten und Spielhallen mit mehr
als 150 m2 Grundflache,

Krankenhauser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder

Pflege von Personen,

Tageseinrichtungen fur Kinder, behinderte und alte Menschen,
Schulen, Hochschulen und &hnliche Einrichtungen,
Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fiir den MalR3regelvollzug,
Camping- und Wochenendplatze,

Freizeit- und Vergntigungsparks,

Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausfiihrungsgenehmigung bediirfen,
Regallager mit einer Oberkante Lagerguth6he von mehr als 7,5 m,

bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von
Stoffen mit Explosions- oder erhdhter Brandgefahr verbunden ist,

Anlagen und Raume, die in den Nummern 1 bis 17 nicht aufgefihrt und
deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden ist.

Menschen bestimmt oder geeignet sind.
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(6)

()

(8)

9)

(10)

(11)

1 Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel
mehr als 1,40 m uber die Gelandeoberflache hinausragen; im Ubrigen sind sie
Kellergeschosse.

2 Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m
Uber die Gelandeoberflache hinausragt und die eine lichte Hohe von mindestens

2,3 m haben.

3 Das oberste Geschoss und Geschosse im Dachraum sind Vollgeschosse, wenn
sie diese Hohe Uber mindestens zwei Drittel der Geschossflache des darunter
liegenden Geschosses haben.

1 Garagen sind Gebaude oder Gebaudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen.
2 Carports (Uberdachte Stellplatze) gelten als Garagen.

Feuerstéatten sind in oder an Gebauden ortsfest benutzte Anlagen oder
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Warme zu erzeugen.

Rettungswege sind Flachen auf Grundstiicken sowie Flachen und Offnungen in
baulichen Anlagen, die dem sicheren Verlassen von Grundstiicken und baulichen
Anlagen, der Rettung von Menschen und den Léscharbeiten dienen.

Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in
bauliche Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden,
um mit dem Erdboden verbunden zu werden wie Fertighauser,
Fertiggaragen und Silos.

Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder
Teilen von baulichen Anlagen.
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83
1)

(@)

@)

(4)

(5)

Allgemeine Anforderungen

1 Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass
die offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die
natirlichen Lebensgrundlagen nicht gefahrdet werden und keine unzumutbaren
Belastigungen entstehen kdnnen.

2 Sie mussen ihrem Zweck entsprechend ohne Missstande zu benutzen sein.

Bauprodukte und Bauarten dirfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer
Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemafer Instandhaltung wahrend
einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erfillen und gebrauchstauglich
sind.

1 Die von der Bauaufsichtsbehdrde durch offentliche Bekanntmachung als
Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln sind zu beachten.
2 Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle
verwiesen werden.

3 Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit
einer anderen Loésung in gleichem Mal3e die allgemeinen Anforderungen des
Absatzes 1 erfillt werden; § 20 Absatz 3 und § 21 bleiben unberihrt.

Fur die Beseitigung von Anlagen und fur die Anderung ihrer Nutzung gelten die
Absétze 1 und 3 entsprechend.

Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten des
Abkommens Uber den europaischen Wirtschaftsraum genannten technischen
Anforderungen entsprechen, durfen verwendet oder angewendet werden, wenn das
geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichermalRen dauerhaft erreicht wird.
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§4

(1)

(@)

©)

ErschlieBung der Grundstiicke

1 Ein Grundstuck darf nur bebaut werden, wenn es in ausreichender Breite von
einem befahrbaren und nicht anbaufrei zu haltenden 6ffentlichen Weg aus
unmittelbar oder durch Baulast gesichert Giber ein anderes Grundstiick zug&nglich
ist; ein gemeinsamer Zugang ist fir héchstens vier Grundstticke oder fir
Grundstiicke mit einer Hausgruppe bis zu 50 m Lange zulassig.

2 Der 6ffentliche Weg und der Zugang zum Grundstiick miissen so beschaffen sein,
dass die Ver- und Entsorgung, der Einsatz von Rettungs- und Loschgeraten sowie
der durch die jeweilige Grundstiicksnutzung hervorgerufene Verkehr ohne
Schwierigkeiten moglich ist.

3 Fur die Bebauung von Grundstiicken mit Wohngebauden der Geb&audeklassen

1 bis 3 genugt der unmittelbare Zugang von einem nicht befahrbaren offentlichen
Weg von hochstens 75 m Lange; dabei darf jedoch bei Gebauden mit mehr als zwei
Wohnungen der Gebaudeeingang nicht weiter als 85 m vom befahrbaren
offentlichen Weg entfernt sein.

4 Die Anforderungen der Satze 1 bis 3 sind erfllt, wenn der Wegeausbau nach

§ 14 des Hamburgischen Wegegesetzes (HWG) in der Fassung vom 22. Januar
1974 (HmbGVBI. S. 41, 83), zuletzt gedndert am 17. Dezember 2002

(HmbGVBI. S. 347, 352), in der jeweils geltenden Fassung gesichert ist.

1 Jede Eigentiimerin und jeder Eigentiimer eines Gebaudes mit Aufenthaltsrdumen
ist verpflichtet, dieses an das 6ffentliche Wasserversorgungsnetz anzuschlief3en
und die Wasserversorgungseinrichtungen zu benutzen.

2 Auf Grundstiicken, die nicht an das 6ffentliche Wasserversorgungsnetz
angeschlossen werden konnen, ist die Herstellung von Brunnen zuldssig, wenn die
hygienischen Anforderungen eingehalten werden konnen.

1 Bebaute Grundstiicke sind
a) unmittelbar durch eine eigene oder

b) Uber ein anderes Grundstiick, durch Baulast gesichert, durch eine eigene
oder gemeinsame

unterirdische Leitung (Grundleitung) an die &ffentlichen Abwasseranlagen
anzuschlieRen.

2 Eine gemeinsame Leitung ist fir hochstens vier Grundstiicke oder fir
Grundstiicke mit einer Hausgruppe bis zu 50 m Lange zulassig.

3 Ist ein Anschluss an die 6ffentlichen Abwasseranlagen nicht mdglich, so ist eine
Bebauung zulassig, wenn das Abwasser versickert oder in ein oberirdisches
Gewasser eingeleitet werden darf.

4 Auf Grundstucken, von denen das Schmutzwasser nur einer privaten
Abwassersammelgrube zugeleitet werden kann, sind Wohngebaude mit insgesamt
nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten sowie andere Geb&ude mit vergleichbarem
Abwasseranfall zuléssig.
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§5

(1)

(@)

@)

(4)

(%)

Zugénge und Zufahrten auf den Grundstticken

Von offentlichen Wegen ist fiir Rettungs- und Loscharbeiten ein Zu- oder Durchgang
in ausreichender Breite und Hohe zu schaffen

1. zur Vorderseite von Gebauden,

2. zur Ruckseite von Gebauden, wenn der zweite Rettungsweg aus diesen
Gebéauden dort Uber Rettungsgeréte der Feuerwehr fuhrt.

Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der Briistung von Fenstern oder Stellen, an
die Rettungsgerate der Feuerwehr angelegt werden sollen, mehr als 8,0 m tber der
Gelandeoberflache liegt, ist abweichend von Absatz 1 anstelle eines Zu- oder
Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen.

Ist fur die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind
die fur die Fahrzeuge erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen vorzusehen.

Bei Gebauden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einem o6ffentlichen Weg
entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebauden
gelegenen Grundstiicksteilen und Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie aus
Grinden des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

1 Zu- und Durchfahrten, Aufstellflachen und Bewegungsflachen fur die
Feuerwehrfahrzeuge sind als solche zu kennzeichnen und standig freizuhalten.

2 Die Kennzeichnung von Zufahrten muss von dem 6ffentlichen Weg aus sichtbar
sein.
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86 Abstandsflachen

(2) 1 Vor den AuRenwénden von Geb&uden sind Flachen von oberirdischen Gebauden
freizuhalten (Abstandsflachen).
2 Satz 1 gilt entsprechend fir andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von
Gebéauden ausgehen, gegeniber Gebauden und Grundstlicksgrenzen.
3 Eine Abstandsflache ist nicht erforderlich vor Auf3enwéanden, die an
Grundstuicksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen oder
bauordnungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder
gebaut werden darf.

(2) 1 Abstandsflachen mussen auf dem Grundsttick liegen.
2 Sie durfen auch auf 6ffentlichen Verkehrs-, Griin- und Wasserflachen liegen,
jedoch nur bis zu deren Mitte.
3 Bei offentlichen Grinflachen gilt dies nur sofern die Gebaude oder Anlagen
innerhalb von Baulinien oder Baugrenzen errichtet werden.
4 Abstandsflachen dirfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundsticke
erstrecken, wenn durch Baulast gesichert ist, dass sie nicht Uberbaut werden;
Absatz 3 bleibt unberihrt.
5 Bei Wohngeb&uden der Geb&audeklassen 1 bis 3 ist ein Flachenausgleich
innerhalb einer unregelméRig begrenzten Abstandsflache zulassig.

3) Die Abstandsflachen durfen sich nicht Gberdecken; dies gilt nicht fir
1. AuRenwande, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander
stehen,
2. AuBenwande zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei

Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,
3. Gebaude und andere Anlagen, die in den Abstandsflachen zulassig sind.

(4) 1 Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Wandhohe; sie wird
rechtwinklig zur Wand gemessen.
2 Wandhohe ist das Mal? von der Gelandeoberflache bis zum Schnittpunkt der
Wandaul3enseite mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.
3 Die Hohe von Déachern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem
Drittel der Wandhdhe hinzugerechnet.
4 Andernfalls wird die Hohe des Daches voll hinzugerechnet.
5 Die Satze 1 bis 4 gelten fur Dachaufbauten entsprechend.
6 Das sich ergebende Maf ist H.

(5) 1 Die Tiefe der Abstandsflachen betragt 0,4 H, mindestens 2,5 m.

2 In Gewerbe- und Industriegebieten geniigt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens
2,5m.
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(6)

(7)

(8)

Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben auf3er Betracht

1.

vor die AuRenwand vortretende untergeordnete Bauteile wie Gesimse und
Dachiberstande,

Vorbauten einschlieRRlich Balkone, wenn sie

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen
AuBenwand in Anspruch nehmen,

b) nicht mehr als 1,50 m vor die Aul3enwand vortreten und

c) mindestens 2,50 m von der gegeniberliegenden Nachbargrenze
entfernt bleiben,

nachtréagliche WarmeschutzmafRnahmen an bestehenden Gebauden mit
hdchstens 0,20 m Dicke, wenn ein Abstand von mindestens 2,3 m zur
Nachbargrenze erhalten bleibt.

1 In den Abstandsflachen eines Gebaudes sowie ohne eigene Abstandsflachen
sind, auch wenn sie nicht an die Grundstticksgrenze oder an das Gebaude
angebaut werden, zul&ssig

1.

eingeschossige Garagen und eingeschossige Gebaude ohne
Aufenthaltsrdume und Feuerstatten mit einer mittleren Wandhéhe bis zu
3,0 m und einer Gesamtlange je Grundstlicksgrenze von bis zu 9,0 m,

gebaudeunabhangige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3,0 m und einer
Gesamtlange je Grundstlicksgrenze von bis zu 9,0 m,

Stutzmauern und geschlossene Einfriedigungen in Gewerbe- und
Industriegebieten, auRerhalb dieser Baugebiete mit einer Hohe bis zu
2,0m.

2 Die Lange der in Satz 1 Nummern 1 und 2 genannten Anlagen darf auf einem
Grundstiick insgesamt 15,0 m nicht Gberschreiten.

3 Satz 1 gilt nicht in Vorgarten (Flachen zwischen Stral3enlinie oder Stral3engrenze
und der vorderen Fluchtlinie des Gebaudes) in Kleinsiedlungs-, Wohn-, Misch- und
Dorfgebieten.

Zwingende Festsetzungen eines Bebauungsplans, die andere Bemessungen der
Abstandsflache ergeben, haben Vorrang.
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

87 Gebaude auf mehreren Grundstiicken; Anbau an Nac  hbargrenzen

(2) Die Errichtung eines Gebaudes auf mehreren Grundstiicken ist zulassig, wenn
durch Baulast gesichert ist, dass keine Verhdltnisse eintreten kénnen, die
Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften widersprechen.

(2) 1 Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht an die Nachbargrenze gebaut
werden, ist aber auf dem Nachbargrundstiick ein Gebaude an der Grenze
vorhanden, so kann zugelassen oder verlangt werden, dass angebaut wird.

2 Darf oder muss nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Nachbargrenze
gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstiick ein Gebaude mit Abstand zu
dieser Grenze vorhanden, so kann zugelassen oder verlangt werden, dass ein
Abstand eingehalten wird.
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
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§8 Teilung von Grundstiicken

(2) Durch die Teilung eines Grundstticks durfen keine Verhaltnisse geschaffen werden,
die diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften
widersprechen.

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von diesem Gesetz oder von auf Grund dieses

Gesetzes erlassenen Vorschriften abgewichen werden, ist § 69 entsprechend
anzuwenden.
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89 Nicht Uberbaute Flachen

1 Die nicht mit Geb&auden oder vergleichbaren baulichen Anlagen tberbauten Flachen der
bebauten Grundstticke sind

1. wasserdurchlassig zu belassen oder herzustellen und

2. durch Begrinung und Bepflanzung gartnerisch zu gestalten,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zuléssigen Verwendung der Flachen
entgegenstehen.

2 Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungsplane Festsetzungen zu den nicht
Uberbauten Flachen treffen.
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
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8§10 Kinderspielflachen

(2) 1 Bei Gebauden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Grundstiick eine
ausreichend grol3e Spielflache fir Kinder herzustellen.
2 Die Herstellung ist auch auf einem anderen geeigneten Grundstiick in
unmittelbarer Nahe, dessen dauerhafte Nutzung fur diesen Zweck durch Baulast
gesichert ist, zulassig.

(2) 1 Die Kinderspielflache muss eine Grof3e von mindestens 10 m? je Wohneinheit,
mindestens aber 100 m2, haben.
2 Eine Unterschreitung dieser GroR3e ist zuldssig, wenn sonst die zulassige
Bebauung auf dem Grundsttick nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand
verwirklicht werden kann.

Seite 19 von 125



Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
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§11 Einfriedigungen

1 Bauliche Einfriedigungen an der Grenze zu offentlichen Wegen und Grinflachen sowie an
der Grenze zu benachbarten Grundstuicken in der Tiefe der Vorgarten sind bis zu einer Hohe
von 1,50 m, vom eigenen Grund gemessen, zulassig.

2 Sie mussen durchbrochen sein.

3 Einfriedigungen von gewerblich genutzten Grundstiicken dirfen dicht und bis zu 2,25 m
hoch ausgefihrt werden.
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
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§12 Gestaltung

(2) 1 Bauliche Anlagen missen nach Form, Mal3stab, Verhéltnis der Baumassen und
Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht
verunstaltend wirken.

2 Bauliche Anlagen durfen das Strafl3en-, Orts- und Landschaftsbild nicht
verunstalten.

(2) Bei baulichen Anlagen, die infolge ihres Umfangs, ihrer Hohe, ihrer Lage oder ihrer
erhaltenswerten Gestaltungsmerkmale das StraRenbild, Ortsbild oder
Landschaftsbild mitbestimmen, kdnnen besondere Anforderungen an die Gestaltung
der AulRenseiten und der D&cher gestellt werden.
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§13

(1)

(@)

©)

Werbeanlagen

1 Anlagen der AulRenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen,
die der Ankiindigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf
dienen und vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind.

2 Fur Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, gelten die Vorschriften Uber
die Gestaltung baulicher Anlagen sinngemal.

1 In Kleinsiedlungsgebieten, Wohngebieten und Dorfgebieten sind Werbeanlagen
nur an Gebauden an der Statte der Leistung, bis zur unteren Dachkante des
Gebaudes, zulassig; in reinen Wohngebieten nur bis zur Hohe des Erdgeschosses.
2 In Misch-, Kern-, Gewerbe- und Sondergebieten sind Werbeanlagen oberhalb der
unteren Dachkante nur zulassig, sofern sie keine von der 6ffentlichen
Verkehrsflache sichtbare Hilfskonstruktion erfordern.

3 AulRerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen nur an
der Statte der Leistung, einzelne Hinweiszeichen darauf sowie Sammelschilder als
Hinweis auf ortsansassige gewerbliche Betriebe, die den Belangen der
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dienen, zulassig.

4 In allen Baugebieten sind zeitlich begrenzte Hinweise auf besondere
Veranstaltungen, Messen, Schaustellungen, Feiern und Sportveranstaltungen
zulassig.

1 Unzuléassig sind:

1. Werbeanlagen, die die Sicherheit des Verkehrs gefahrden,

2. Werbeanlagen in stérender Haufung oder von stérendem Umfang,
3. Werbeanlagen an Bdschungen, Briicken, Ufern und Baumen,

4, Werbeanlagen an 6ffentlichen Geb&auden reprasentativen oder

stadtebaulich hervorragenden Charakters in den Stadtteilen Hamburg-
Altstadt und Neustadt, ausgenommen Hinweise auf dort befindliche
Dienststellen, Unternehmen oder Veranstaltungen,

5. Werbeanlagen mit Wechsellicht auf3erhalb der vom Senat durch
Rechtsverordnung bestimmten Gebiete,

6. Werbeanlagen in Vorgarten mit Ausnahme von Schildern, die Inhaberinnen
und Inhaber und Art eines auf dem Grundstiick vorhandenen Betriebes
oder eines dort ausgetibten freien Berufes (Stétte der Leistung)
kennzeichnen.

2 Satz 1 gilt nicht fur zeitlich befristete Werbeanlagen nach Satz 1 Nummern 2 bis 4,

die dem Wohl der Allgemeinheit dienen, insbesondere kulturelle, karitative oder
sportliche Zwecke férdern.
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Nichtamtliche Lesefassung
Stand: 30.12.2005

(4)

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf

1.

2.

Anschlage an dafur genehmigten Saulen, Tafeln und Flachen,
Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,
Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukasten,

Wabhlwerbung fiir die Dauer eines Wahlkampfs.

Hamburgische Bauordnung (HBauO)
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§14

(1)

(@)

(©)

(4)

Baustellen

Baustellen sind so einzurichten und zu betreiben, dass bauliche Anlagen
ordnungsgemal errichtet, geandert oder beseitigt werden kdnnen und Gefahren
nicht entstehen.

1 Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefahrdet werden kdnnen, ist die
Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen.

2 Soweit erforderlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit
Schutzvorrichtungen gegen herabfallende Gegenstéande zu versehen und zu
beleuchten.

Bei der Ausfuhrung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin oder der
Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie
die Namen und Anschriften der Bauleiterin oder des Bauleiters und der
Unternehmerin oder des Unternehmers fur die Hauptgewerke enthalten muss,
dauerhaft und vom offentlichen Weg aus sichtbar anzubringen.

Baume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die auf Grund anderer

Rechtsvorschriften zu erhalten sind, miissen wahrend der Bauausfiihrung geschutzt
werden.

Seite 24 von 125



Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

§15

(1)

(@)

Standsicherheit

1 Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fir sich allein
standsicher sein.

2 Bauteile missen auch im Brandfall ausreichend lange standsicher sein.

3 Die Standsicherheit muss auch beim Errichten, Andern und Beseitigen
sichergestellt sein.

4 Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des
Baugrundes der Nachbargrundstiicke dirfen nicht geféahrdet werden.

1 Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fiir mehrere bauliche Anlagen ist zuléssig.
2 Fur bauliche Anlagen auf mehreren Grundstiicken gilt dies nur, wenn durch
Baulast gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer der
baulichen Anlagen bestehen bleiben kénnen.

3 Fur verfahrensfreie Gebaude bedarf es nicht der Bestellung einer Baulast.
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§16 Schutz gegen schadliche Einfliisse

1 Bauliche Anlagen miissen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass

durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schadlinge sowie andere chemische,
physikalische oder biologische Einflisse Gefahren oder unzumutbare Beléastigungen nicht

entstehen kénnen.

2 Baugrundstiicke mussen fir bauliche Anlagen entsprechend geeignet sein.
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8§17 Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand zu halten, dass
der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und
Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten moglich sind.
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§18

(1)

(@)

@)

Warmeschutz, Schallschutz und Erschitterungsschu tz

Gebéaude miussen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhéltnissen
entsprechenden Warmeschutz haben.

Gebaude mussen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.
Gerausche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf
Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dammen, dass Gefahren oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen.

Erschitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen

Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dammen, dass Gefahren
oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

Seite 28 von 125



Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

§19

(1)

(@)

@)

(4)

(%)

Verkehrssicherheit

Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht Giberbauten Flachen von
bebauten Grundstiicken missen verkehrssicher sein.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des offentlichen Verkehrs darf durch bauliche
Anlagen oder deren Nutzung nicht gefahrdet werden.

Allgemein zugangliche Flachen und Treppen in Gebauden sowie auf Grundstticken
missen eine lichte Durchgangshéhe von mindestens 2 m haben.

Offentlich zugangliche Wege auf den Grundstiicken und Eingdnge von Gebauden
missen Uberschaubar und zu beleuchten sein.

Gebéude sind mit einer vom offentlichen Weg aus gut erkennbaren Hausnummer zu

kennzeichnen; bei Gebauden mit Aufenthaltsrdumen muss die Hausnummer
beleuchtbar sein.
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§20

(1)

(@)

Bauprodukte

1 Bauprodukte durfen fir die Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher
Anlagen nur verwendet werden, wenn sie fur den Verwendungszweck

1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten technischen Regeln nicht oder
nicht wesentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3
zulassig sind und wenn sie auf Grund des Ubereinstimmungsnachweises
nach § 22 das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) tragen oder

2. nach den Vorschriften
a) des Bauproduktengesetzes (BauPG),
b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21.

Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber Bauprodukte
(Bauproduktenrichtlinie) — ABI. EU Nr. L 40 S. 12), zuletzt
geandert am 29. September 2003 (ABI. EU Nr. L 284 S. 1), durch
andere Mitgliedstaaten der Européischen Gemeinschaften und
andere Vertragsstaaten des Abkommens tber den Européischen
Wirtschaftsraum oder

c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Européischen
Gemeinschaften, soweit diese die wesentlichen Anforderungen
nach § 5 Absatz 1 BauPG beriicksichtigen,

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dirfen, insbesondere das Zeichen
der Europaischen Gemeinschaften (CE-Kennzeichnung) tragen und dieses Zeichen
die nach Absatz 7 Nummer 1 festgelegten Klassen- und Leistungsstufen ausweist
oder die Leistung des Bauprodukts angibt.

2 Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht
abweichen, dirfen auch verwendet werden, wenn diese Regeln nicht in der
Bauregelliste A bekannt gemacht sind.

3 Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik
abweichen, bedurfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Absatz 3.

1 Die Bauaufsichtsbehdrde macht fir Bauprodukte, fur die nicht nur die Vorschriften
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 malRgebend sind, in der Bauregelliste A die
technischen Regeln bekannt, die zur Erflillung der in diesem Gesetz und in
Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes an bauliche Anlagen gestellten
Anforderungen erforderlich sind.

2 Diese technischen Regeln gelten als Technische Baubestimmungen im Sinne des
§ 3 Absatz 3 Satz 1.
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@)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 Bauprodukte, fir die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz 2
bekannt gemacht worden sind und die von diesen wesentlich abweichen oder fiir
die es Technische Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der
Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), miissen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (8§ 20a),

2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis (§ 20b) oder
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20c)

haben.

2 Ausgenommen sind Bauprodukte, die fur die Erflillung der Anforderungen dieses
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung
haben und die die Bauaufsichtsbehdrde in einer Liste C 6ffentlich bekannt gemacht
hat.

Der Senat kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass fur bestimmte
Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften
unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen bestimmte Nachweise der
Verwendbarkeit und bestimmte Ubereinstimmungsnachweise nach MalRgabe der
88 20 bis 20c und der 88 22 bis 23 zu fiihren sind, wenn die anderen
Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen oder zulassen.

1 Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, deren Herstellung in
aufRergewohnlichem Maf3 von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten
Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhéngt, kann
in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall
oder durch Rechtsverordnung des Senats vorgeschrieben werden, dass die
Herstellerin oder der Hersteller Giber solche Fachkréfte und Vorrichtungen verfugt
und den Nachweis hierliber gegentiber einer Priifstelle nach § 23 zu erbringen hat.
2 In der Rechtsverordnung kénnen Mindestanforderungen an die Ausbildung, die
durch Prifung nachzuweisende Befahigung und die Ausbildungsstétten
einschlie3lich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen
Verwendungszwecks einer auf3ergewohnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport,
Instandhaltung oder Reinigung bedtirfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des
Senats die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach

§ 23 vorgeschrieben werden.

Die Bauaufsichtsbehdrde kann in der Bauregelliste B

1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in Normen,
Leitlinien oder europdischen technischen Zulassungen nach dem
Bauproduktengesetz oder in anderen Vorschriften zur Umsetzung von
Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften enthalten sind, Bauprodukte
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erfullen missen, und

2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Umsetzung von

Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften die wesentlichen
Anforderungen nach 8§ 5 Absatz 1 BauPG nicht berticksichtigen.
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§ 20a

(1)

(@)

©)

(4)

(5)
(6)

(7)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Die Bauaufsichtsbehdrde erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir nicht
geregelte Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Absatz 2
nachgewiesen ist.

1 Die zur Begrundung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufligen.

2 Soweit erforderlich, sind Probestlicke von der Antragstellerin oder dem
Antragsteller zur Verfigung zu stellen oder durch Sachverstandige, die die
Bauaufsichtsbehérde bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeausfiihrungen
unter Aufsicht der Sachverstandigen herzustellen; § 70 Absatz 3 gilt entsprechend.

Die Bauaufsichtsbehorde kann fiir die Durchfihrung der Prifung die
sachverstandige Stelle und fir Probeausfihrungen die Ausfuhrungsstelle und
Ausfuihrungszeit vorschreiben.

1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fur eine
bestimmte Frist erteilt, die in der Regel funf Jahre betragt.

2 Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden.

3 Sie kann auf Antrag in der Regel um funf Jahre verlangert werden.

4 8 73 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

Die Bauaufsichtsbehdrde macht die von ihr erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich bekannt.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten
auch in der Freien und Hansestadt Hamburg.
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8§ 20b  Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

(1)

()

1 Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erfillung erheblicher Anforderungen an die
Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder

2. die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden,

bedirfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses.

2 Die Bauaufsichtsbehdrde macht dies mit der Angabe der maRRgebenden
technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der
Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im Einvernehmen mit der
Bauaufsichtsbehoérde in der Bauregelliste A bekannt.

1 Ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis wird von einer Prifstelle nach § 23
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 fir nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt,
wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 8§ 3 Absatz 2 nachgewiesen ist.

2 8§ 20a Absatze 2 bis 7 gilt entsprechend.
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§ 20c  Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
1 Mit Zustimmung der Bauaufsichtsbehdrde dirfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschlie3lich nach dem Bauproduktengesetz oder nach
sonstigen Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Européaischen
Gemeinschaften in Verkehr gebracht und gehandelt werden dirfen, jedoch deren
Anforderungen nicht erfillen, und

2. nicht geregelte Bauprodukte
verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 8§ 3 Absatz 2 nachgewiesen
ist.

2 Wenn Gefahren im Sinne des 8 3 Absatz 1 nicht zu erwarten sind, kann die
Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall erklaren, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.
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§21

(1)

(@)

Bauarten

1 Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder fur
die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte
Bauarten), dirfen bei der Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher
Anlagen nur angewendet werden, wenn fur sie

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (8§ 20a) oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20c)

erteilt worden ist.

2 Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gentigt ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erfillung erheblicher
Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder nach allgemein
anerkannten Prufverfahren beurteilt wird.

3 Die Bauaufsichtsbehdrde macht diese Bauarten mit der Angabe der
mafgebenden technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten
Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauarten in der Bauregelliste A
bekannt.

4 8§ 20 Absatze 5 und 6 sowie § 20a, § 20b Absatz 2 und § 20c gelten
entsprechend.

4 Wenn Gefahren im Sinne des 8 3 Absatz 1 nicht zu erwarten sind, kann die
Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall oder fur genau begrenzte Félle allgemein
festlegen, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich
ist.

Der Senat kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass fur bestimmte
Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften
unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn die anderen
Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.
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§ 22

(1)

(@)

©)
(4)

(5)

(6)

Ubereinstimmungsnachweis

Bauprodukte bedurfen einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den
technischen Regeln nach § 20 Absatz 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnissen oder den
Zustimmungen im Einzelfall; als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die
nicht wesentlich ist.

1 Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch

1. Ubereinstimmungserklarung der Herstellerin oder des Herstellers (8§ 22 a)
oder
2. Ubereinstimmungszertifikat (§ 22 b).

2 Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat kann in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder in der
Bauregelliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer
ordnungsgemalRen Herstellung erforderlich ist.

3 Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedirfen nur der
Ubereinstimmungserklarung der Herstellerin oder des Herstellers nach § 22 a
Absatz 1, sofern nichts anderes bestimmt ist.

4 Die Bauaufsichtsbehdrde kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten
ohne das erforderliche Ubereinstimmungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen
ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen, Prifzeugnissen
oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

Fir Bauarten gelten die Absétze 1 und 2 entsprechend.

Die Ubereinstimmungserklarung und die Erklarung, dass ein
Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat die Herstellerin oder der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner
Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf
einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

U-Zeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten gelten auch in der
Freien und Hansestadt Hamburg.
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§ 22a

(1)

(@)

Ubereinstimmungserklarung der Herstellerin od  er des Herstellers

Die Herstellerin oder der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur
abgeben, wenn sie oder er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt
hat, dass das hergestellte Bauprodukt den maRRgebenden technischen Regeln, der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

1 In den technischen Regeln nach § 20 Absatz 2, in der Bauregelliste A, in den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prufung der
Bauprodukte durch eine Prufstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungserklarung
vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemalien
Herstellung erforderlich ist.

2 In diesen Féallen hat die Prifstelle das Bauprodukt daraufhin zu Gberprifen, ob es
den malRRgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis oder der Zustimmung
im Einzelfall entspricht.
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§ 22b  Ubereinstimmungszertifikat

(2) Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach § 23 zu
erteilen, wenn das Bauprodukt

1. den malRgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis oder der
Zustimmung im Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremduberwachung
nach MalRgabe des Absatzes 2 unterliegt.

(2) 1 Die Fremduberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 23 durchzufihren.
2 Die Fremduberwachung hat regelmaRig zu tberprifen, ob das Bauprodukt den
mafigebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht.
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§ 23

(1)

(@)

©)

Pruf-, Zertifizierungs-, Uberwachungsstellen

; Die Bauaufsichtsbehorde kann eine Person, Stelle oder
Uberwachungsgemeinschaft als

1. Prufstelle fur die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prufzeugnisse
(8 20b Absatz 2),

2. Prufstelle fur die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestatigung der
Ubereinstimmung (8 22 a Absatz 2),

3. Zertifizierungsstelle (8 22 b Absatz 1),

4, Uberwachungsstelle fir die Fremduberwachung (8§ 22b Absatz 2),
5. Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung nach § 20 Absatz 6 oder
6. Prufstelle fir die Uberpriifung nach § 20 Absatz 5

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschaftigten nach ihrer Ausbildung,
Fachkenntnis, personlichen Zuverlassigkeit, inrer Unparteilichkeit und ihren
Leistungen die Gewahr dafur bieten, dass diese Aufgaben den 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie tber die
erforderlichen Vorrichtungen verfigen.

2 Satz 1 ist entsprechend auf Behdrden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit
geeigneten Fachkraften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen
ausgestattet sind.

1 Die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer
Lander gilt auch in der Freien und Hansestadt Hamburg.

2 Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse von Stellen, die nach Artikel
16 Absatz 2 der Bauproduktenrichtlinie von einem anderen Mitgliedstaat der
Europaischen Gemeinschaften oder von einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum anerkannt worden sind,
stehen den Ergebnissen der in Absatz 1 genannten Stellen gleich.

3 Dies gilt auch fur Prif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse von Stellen
anderer Staaten, wenn sie in einem Artikel 16 Absatz 2 der Bauproduktenrichtlinie
entsprechenden Verfahren anerkannt worden sind.

1 Die Bauaufsichtsbehdrde erkennt auf Antrag eine Person, Stelle,
Uberwachungsgemeinschaft oder Behorde als Stelle nach Artikel 16 Absatz 2 der
Bauproduktenrichtlinie an, wenn in dem in Artikel 16 Absatz 2 der
Bauproduktenrichtlinie vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist, dass die Person,
Stelle, Uberwachungsgemeinschaft oder Behorde die Voraussetzungen erfiillt, nach
den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Européaischen Gemeinschaften
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens lber den Européischen
Wirtschaftsraum zu prufen, zu zertifizieren oder zu Gberwachen.

2 Dies gilt auch fur die Anerkennung von Personen, Stellen,
Uberwachungsgemeinschaften oder Behdrden, die nach den Vorschriften eines
anderen Staates zu prifen, zu zertifizieren oder zu Uberwachen beabsichtigen,
wenn der erforderliche Nachweis in einem Artikel 16 Absatz 2 der
Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren gefuihrt wird.
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§ 24

(1)

(@)

Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen

1 Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in

1. nicht brennbare,
2. schwer entflammbare,
3. normal entflammbare.

2 Baustoffe, die nicht mindestens normal entflammbar sind (leicht entflammbare
Baustoffe) dirfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung
mit anderen Baustoffen nicht leicht entflammbar sind.

1 Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit
unterschieden in

1. feuerbestandige,
2. hoch Feuer hemmende,
3. Feuer hemmende;

die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden
Bauteilen auf deren Standsicherheit im Brandfall, bei Raum abschlieRenden
Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brandausbreitung.

2 Bauteile werden zusatzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe
unterschieden in

1. Bauteile aus nicht brennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen und die bei Raum abschlieRenden Bauteilen
zusatzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nicht
brennbaren Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren
Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame
Bekleidung aus nicht brennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und
Dammstoffe aus nicht brennbaren Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

3 Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts
anderes bestimmt ist, miissen

1. Bauteile, die feuerbestandig sein missen, mindestens den Anforderungen
des Satzes 2 Nummer 2,

2. Bauteile, die hoch Feuer hemmend sein miissen, mindestens den
Anforderungen des Satzes 2 Nummer 3

entsprechen.
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§ 25 Tragende Wande, Stltzen

(2) 1 Tragende und aussteifende Wande und Stuitzen missen im Brandfall ausreichend
lange standsicher sein.
2 Sie mussen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,

2. in Geb&uden der Gebaudeklasse 4 hoch Feuer hemmend,

3. in Geb&uden der Gebaudeklassen 2 und 3 Feuer hemmend sein.

3 Satz 2 gilt

1. fur Geschosse im Dachraum nur, wenn dariiber noch Aufenthaltsraume

zulassig sind; 8 27 Absatz 4 bleibt unberthrt,

2. nicht fur Balkone.

(2) Im Kellergeschoss missen tragende und aussteifende Wande und Stitzen
1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,
2. in Geb&uden der Gebaudeklassen 1 und 2 Feuer hemmend sein.

Seite 41 von 125



Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

§ 26

(1)

(@)

(©)

(4)

(5)

AulRenwéande

AulRRenwénde und AufRenwandteile wie Brustungen und Schirzen sind so
auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend
lange begrenzt ist.

1 Nicht tragende AuRenwéande und nicht tragende Teile tragender AuRenwande
missen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren
Baustoffen zulassig, wenn sie als Raum abschlielRende Bauteile Feuer hemmend
sind.

2 Satz 1 gilt nicht fir brennbare Fensterprofile und Fugendichtungen sowie
brennbare Dammestoffe in nicht brennbaren geschlossenen Profilen der
AuRenwandkonstruktion.

1 Oberflachen von AulRenwanden sowie Auf3enwandbekleidungen missen
einschlie3lich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen schwer entflammbar sein;
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind zul&ssig, wenn die
Anforderungen nach Absatz 1 erfllt sind.

2 Balkonbekleidungen, die Gber die erforderliche Umwehrungshdhe hinaus hoch
gefuhrt werden, missen schwer entflammbar sein.

Bei AulRenwandkonstruktionen mit Geschoss tbergreifenden Hohl- oder Luftraumen
wie Doppelfassaden und hinterlifteten AuRenwandbekleidungen sind gegen die
Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen.

Die Absatze 2 und 3 gelten nicht fir Geb&ude der Gebaudeklassen 1 bis 3.
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§ 27

(1)

(@)

@)

(4)

(5)

(6)

Trennwande

Trennwéande nach Absatz 2 missen als Raum abschliel3ende Bauteile von Ra&umen
oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lange
widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein.

Trennwande sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und
anders genutzten Raumen, ausgenommen notwendigen Fluren,

2. zum Abschluss von Raumen mit Explosions- oder erhdhter Brandgefahr,

3. zwischen AufenthaltsrAumen und anders genutzten RAumen im
Kellergeschoss.

1 Trennwande nach Absatz 2 Nummern 1 und 3 missen die
Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des
Geschosses haben, jedoch mindestens Feuer hemmend sein.

2 Trennwande nach Absatz 2 Nummer 2 mussen feuerbestandig sein.

Die Trennwande nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die
Dachhaut zu fuhren; werden in Dachraumen Trennwénde nur bis zur Rohdecke
gefuhrt, ist diese Decke als Raum abschlieRendes Bauteil einschliel3lich der sie
tragenden und aussteifenden Bauteile Feuer hemmend herzustellen.

Offnungen in Trennwénden nach Absatz 2 sind nur zulassig, wenn sie auf die fiir die
Nutzung erforderliche Zahl und Grof3e beschrankt sind; sie missen Feuer
hemmende, dicht- und selbstschlie3ende Abschlisse haben.

Die Absatze 1 bis 5 gelten nicht fir Wohngeb&ude der Gebaudeklassen 1 und 2.
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8§28 Brandwéande

(2) Brandwande missen als Raum abschliel}ende Bauteile zum Abschluss von
Gebéauden (Gebaudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebauden in
Brandabschnitte (innere Brandwand) ausreichend lange die Brandausbreitung auf
andere Gebaude oder Brandabschnitte verhindern.

(2) 1 Brandwénde sind erforderlich

1. als Gebaudeabschlusswand, wenn diese Wande mit einem geringerem
Abstand als 5,0 m gegeniiber anderen Gebéauden errichtet werden oder
wenn diese Wande mit einem geringerem Abstand als 2,50 m gegeniiber
Grundstiicksgrenzen errichtet werden; es sei denn, dass ein Abstand von
mindestens 5 m zu kinftigen Geb&uden durch Baulast gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Geb&ude in
Abstanden von nicht mehr als 40 m,

3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter
Gebéude in Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m3 Brutto-
Rauminhalt,

4. als Gebaudeabschlusswand zwischen Wohngebauden und angebauten

landwirtschaftlich genutzten Geb&auden sowie als innere Brandwand
zwischen dem Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines
Gebaudes.

2 Satz 1 Nummer 1 gilt nicht far

1. Gebaude ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als
50 m3 Bruttorauminhal,

2. Gewaéchshauser ohne eigene Feuerstatten,

3. seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des § 6 Absatz 6, wenn sie von
dem Nachbargebaude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten,
der ihrer eigenen Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1,0 m betragt.

3 Nachtragliche Warmeschutzmalflinahmen an bestehenden AuRenwanden mit einer
zusatzlichen Wandstérke bis zu 0,20 m werden bei der Abstandsbemessung nach
Satz 1 Nummer 1 nicht bertcksichtigt, sofern die neuen Bauteile aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen.

3) 1 Brandwénde missen auch unter zusétzlicher mechanischer Beanspruchung
feuerbestandig sein und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
2 Anstelle von Brandwéanden nach Satz 1 sind zulassig

1. fir Gebaude der Gebaudeklasse 4 Wande, die auch unter zusatzlicher
mechanischer Beanspruchung hoch Feuer hemmend sind,

2. fir Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 hoch Feuer hemmende Wande,
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(4)

(5)

(6)

(7)

3. fir Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 Gebaudeabschlusswande, die
jeweils von innen nach auf3en die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden
und aussteifenden Teile des Gebaudes, mindestens jedoch Feuer
hemmende Bauteile, und von auf3en nach innen die
Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandiger Bauteile haben,

4. in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 4 feuerbestandige Wande,
wenn der umbaute Raum des landwirtschaftlich genutzten Gebaudes oder
Gebéaudeteils nicht groRer als 2 000 m3 ist.

1 Brandwénde mussen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen
Ubereinander angeordnet sein.

2 Abweichend davon durfen anstelle innerer Brandwande Wéande geschossweise
versetzt angeordnet werden, wenn

1. die Wande im Ubrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wanden stehen,
feuerbestandig sind, aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und keine
Offnungen haben,

3. die Bauteile, die diese Wéande und Decken unterstutzen, feuerbestandig
sind und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen,

4, die AuRenwande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb
oder unterhalb des Versatzes feuerbesténdig sind und

5. Offnungen in den AuRenwanden im Bereich des Versatzes so angeordnet
oder andere Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandausbreitung
in andere Brandabschnitte nicht zu beflrchten ist.

1 Brandwénde sind 0,30 m Uber die Bedachung zu flihren oder in Héhe der
Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestandigen Platte aus
nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlie3en; dartiber dirfen brennbare Teile des
Daches nicht hinweggefihrt werden.

2 Bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3 sind Brandwande mindestens bis
unter die Dachhaut zu fuhren; verbleibende Hohlraume sind vollstandig mit nicht
brennbaren Baustoffen auszufllen.

Missen Gebaude oder Gebaudeteile, die Uber Eck zusammenstol3en, durch eine
Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren
Ecke mindestens 5 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke
mehr als 120 Grad betragt oder mindestens eine Auf3enwand auf 5 m Lange als
offnungslose feuerbestandige Wand aus nicht brennbaren Baustoffen ausgebildet
ist.

1 Bauteile mit brennbaren Baustoffen dirfen tber Brandwéande nicht hinweggefuhrt
werden.

2 AuRRenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung beginstigen
konnen, wie Doppelfassaden oder hinterliiftete Aul3enwandbekleidungen, dirfen
ohne besondere Vorkehrungen tiber Brandwande nicht hinweggefuhrt werden.

3 Bauteile durfen in Brandwande nur soweit eingreifen, dass deren
Feuerwiderstandsfahigkeit nicht beeintrachtigt wird; fir Leitungen, Leitungsschlitze
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und Schornsteine gilt dies entsprechend.

(8) 1 Offnungen in Brandwanden sind unzulassig.
2 Sie sind in inneren Brandwéanden nur zulassig, wenn sie auf die fir die Nutzung
erforderliche Zahl und GroRe beschrankt sind; die Offnungen missen
feuerbestandige, dicht- und selbstschlieRende Abschliisse haben.

9) In inneren Brandwé&nden sind Verglasungen nur zuldssig, wenn sie feuerbestandig
und auf die fur die Nutzung erforderliche Zahl und Gré3e beschrankt sind.

(20) Die Absatze 4 bis 9 gelten entsprechend auch fur Wande, die nach Absatz 3 Satz 2
anstelle von Brandwénden zul&ssig sind.
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§29

(1)

(@)

©)

(4)

Decken

1 Decken mussen als tragende und Raum abschlieRende Bauteile zwischen
Geschossen im Brandfall ausreichend lange standsicher und widerstandsfahig
gegen die Brandausbreitung sein.

2 Sie mussen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,

2. in Geb&uden der Gebaudeklasse 4 hoch Feuer hemmend,

3. in Geb&uden der Gebaudeklassen 2 und 3 Feuer hemmend sein.

3 Satz 2 gilt

1. fir Geschosse im Dachraum nur, wenn dartber Aufenthaltsrdume zulassig

sind; 8 27 Absatz 4 bleibt unberthrt,
2. nicht fur Balkone.
1 Im Kellergeschoss miissen Decken
1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,
2. in Geb&uden der Gebaudeklassen 1 und 2 Feuer hemmend sein.
2 Decken mussen feuerbestandig sein

1. unter und Gber Raumen mit Explosions- oder erhdhter Brandgefahr,
ausgenommen in Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines
Gebaudes.

Der Anschluss der Decken an die AuRenwand ist so herzustellen, dass er den
Anforderungen aus Absatz 1 Satz 1 genugt.

Offnungen in Decken, fur die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist,
sind nur zul&ssig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m2
in nicht mehr als zwei Geschossen,

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fir die Nutzung erforderliche Zahl und GroRe

beschrankt sind und Abschlisse mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der
Decke haben.
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§30

(1)

(@)

©)

Décher

Bedachungen missen gegen eine Brandbeanspruchung von auf3en durch Flugfeuer
und strahlende Warme ausreichend lange widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

1 Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfillen, sind zuléssig
bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3, wenn die Gebaude

1. einen Abstand von der Grundstiicksgrenze von mindestens 12,5 m,

2. von Gebéauden auf demselben Grundstiick mit harter Bedachung einen
Abstand von mindestens 15 m,

3. von Gebéauden auf demselben Grundstiick mit Bedachungen, die die
Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfillen, einen Abstand von mindestens
24 m,

4. von Gebauden auf demselben Grundstiick ohne Aufenthaltsraume und

ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt einen
Abstand von mindestens 5 m einhalten.

2 Bei Gebauden nach Satz 1 Nummer 1 sind angrenzende offentliche Verkehrs-,
Grin- und Wasserflachen bis zu deren Mitte anzurechnen.

3 Soweit Gebaude nach Satz 1 Abstand halten missen, gentigt bei Wohngebauden
der Gebaudeklassen 1 und 2 in den Féallen von Satz 1

1. Nummer 1 ein Abstand von mindestens 6 m,
2. Nummer 2 ein Abstand von mindestens 9 m,
3. Nummer 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

Die Absatze 1 und 2 gelten nicht fur

1. Gebaude ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als
50 m3 Bruttorauminhal,

2. lichtdurchlassige Bedachungen aus nicht brennbaren Baustoffen;
brennbare Fugendichtungen und brennbare Dammestoffe in nicht
brennbaren Profilen sind zuldssig,

3. Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebauden,
4, Eingangsiiberdachungen und Vord&cher aus nicht brennbaren Baustoffen,
5. Eingangsiiberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingénge

zu Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 fuhren.
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(4)

(%)

(6)

(7)

(8)

9)

Abweichend von den Absatzen 1 und 2 sind

1. lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen
nach Absatz 1 und

2. begrinte Bedachungen

zulassig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von aul3en
durch Flugfeuer und strahlende Warme nicht zu befurchten ist oder Vorkehrungen
hiergegen getroffen werden.

1 Dachuberstande, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlassige
Bedachungen, Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen,
dass Feuer nicht auf andere Gebaudeteile und Nachbargrundstiicke tbertragen
werden kann.

2 Von Brandwanden und von Wénden, die anstelle von Brandwanden zulassig sind,
mussen mindestens 1,25 m entfernt sein

1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, wenn diese
Wande nicht mindestens 0,30 m uber die Bedachung gefihrt sind,

2. Dachgauben und &hnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen,
wenn sie nicht durch diese Wande gegen Brandibertragung geschiitzt
sind.

1 Déacher von traufseitig aneinander gebauten Gebauden missen als Raum
abschlieRende Bauteile fiir eine Brandbeanspruchung von innen nach auf3en
einschliellich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile Feuer hemmend sein.
2 Offnungen in diesen Dachflachen miissen waagerecht gemessen mindestens
1,25 m von der Brandwand oder der Wand, die anstelle der Brandwand zulassig ist,
entfernt sein.

1 Dacher von Anbauten, die an AuBenwande mit Offnungen oder ohne
Feuerwiderstandsfahigkeit anschlieRen, missen innerhalb eines Abstands von 5 m
von diesen Wanden als Raum abschlieRende Bauteile fur eine
Brandbeanspruchung von innen nach auf3en einschlief3lich der sie tragenden und
aussteifenden Bauteile die Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebaudeteils
haben, an den sie angebaut werden.

2 Dies qilt nicht fur Anbauten an Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3, sowie
flr sonstige Anbauten bis 1,50 m Tiefe mit Dachern aus nicht brennbaren Bauteilen,
wenn ein vertikaler Feueriiberschlagsweg von einem Meter zu Offnungen
eingehalten wird.

Glasdacher tber Rettungswegen missen so ausgebildet sein, dass Menschen
durch herabfallende Glasteile nicht gefahrdet werden.

Fir vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen
anzubringen.
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§31

(1)

(@)

Erster und zweiter Rettungsweg

Fir Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum missen in jedem
Geschoss mindestens zwei voneinander unabhéangige Rettungswege ins Freie
vorhanden sein; beide Rettungswege durfen jedoch innerhalb des Geschosses uber
denselben notwendigen Flur fihren.

1 FUr Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der
erste Rettungsweg Uber eine notwendige Treppe fuhren.

2 Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit
Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein.

3 Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung tber einen sicher
erreichbaren Treppenraum méglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen
konnen (Sicherheitstreppenraum).

4 Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr
nur zulassig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.
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§ 32

(1)

(@)

©)

(4)

(5)

(6)

(7)

Treppen

1 Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum
eines Geb&udes missen Uber mindestens eine Treppe zuganglich sein (notwendige
Treppe).

2 Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit flacher Neigung zulassig.

1 Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulassig.
2 In Gebéauden der Gebaudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und
Leitern als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zuldssig.

1 Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen
zu fuhren; sie missen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein.
2 Dies gilt nicht fir Treppen

1. in Geb&uden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

2. nach § 33 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2.

1 Die tragenden Teile notwendiger Treppen missen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 Feuer hemmend und aus nicht
brennbaren Baustoffen,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 aus nicht brennbaren Baustoffen,

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 aus nicht brennbaren Baustoffen oder
Feuer hemmend sein.

2 Tragende Teile von AulR3entreppen nach § 33 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 flr
Gebaude der Gebaudeklassen 3 bis 5 miissen aus nicht brennbaren Baustoffen
bestehen.

Die nutzbare Breite der Treppenlaufe und Treppenabsatze notwendiger Treppen
muss fur den grof3ten zu erwartenden Verkehr ausreichen.

1 Treppen mussen einen festen und griffsicheren Handlauf haben.
2 Fur Treppen sind Handlaufe auf beiden Seiten und Zwischenhandlaufe
vorzusehen, soweit die Verkehrssicherheit dies erfordert.

Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tur beginnen, die in Richtung der

Treppe aufschlagt; zwischen Treppe und Tr ist ein Treppenabsatz von mindestens
0,5 m Tiefe anzuordnen.
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§33

(1)

(@)

©)

(4)

Notwendige Treppenraume, Ausgange

1 Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den
Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen
(notwendiger Treppenraum).

2 Notwendige Treppenrdume missen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die
Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lange mdglich ist.

3 Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulassig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. fur die Verbindung von hochstens zwei Geschossen innerhalb derselben
Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m2, wenn in jedem
Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

3. als AuRRentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im
Brandfall nicht gefahrdet werden kann.

1 Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss
mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in
hdchstens 35m Entfernung erreichbar sein.

2 Ubereinander liegende Kellergeschosse miissen jeweils mindestens zwei
Ausgange in notwendige Treppenrdume oder ins Freie haben.

3 Sind mehrere notwendige Treppenraume erforderlich, missen sie so verteilt sein,
dass sie mdglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege maoglichst
kurz sind.

1 Jeder notwendige Treppenraum muss an einer Auf3enwand liegen und einen
unmittelbaren Ausgang ins Freie haben.

2 Innen liegende notwendige Treppenrdume sind zuldssig, wenn ihre Nutzung
ausreichend lange nicht durch Raucheintritt gefahrdet werden kann.

3 Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins
Freie fuhrt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem
Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehérigen Treppenlaufe,

2. Wande haben, die die Anforderungen an die Wéande des Treppenraumes
erfullen,

3. rauchdichte und selbstschlieRende Abschlisse zu notwendigen Fluren
haben und

4. ohne Offnungen zu anderen Raumen, ausgenommen zu notwendigen
Fluren, sein.

1 Die Wéande notwendiger Treppenrdume mussen als Raum abschlieRende Bauteile
1. in Geb&uden der Gebaudeklasse 5 die Bauart von Brandwanden haben,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 auch unter zusétzlicher mechanischer
Beanspruchung hoch Feuer hemmend und

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 Feuer hemmend sein.

Seite 52 von 125



Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

(5)

(6)

(7)

(8)

2 Dies ist nicht erforderlich fir AuRenwéande von Treppenrdumen, die aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Au3enwande
anschlieRende Gebaudeteile im Brandfall nicht geféahrdet werden kénnen.

3 Der obere Abschluss notwendiger Treppenraume muss als Raum abschlieRendes
Bauteil die Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebaudes haben; dies gilt
nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwande bis unter
die Dachhaut reichen.

In notwendigen Treppenrdumen und in RGumen nach Absatz 3 Satz 3 missen

1. Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nicht
brennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben,

3. Bodenbelédge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwer
entflammbaren Baustoffen bestehen.

1 In notwendigen Treppenraumen missen Offnungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachrdumen, Werkstétten,
Laden, Lager- und &hnlichen Rdumen sowie zu sonstigen R&umen und
Nutzungseinheiten mit einer Flache von mehr als 200 m?, ausgenommen
Wohnungen, mindestens Feuer hemmende, rauchdichte und
selbstschlie3ende Abschlisse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlie3ende Abschliisse,

3. zu sonstigen R&umen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und
selbstschlieRende Abschliisse haben.

2 Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlisse dirfen lichtdurchlassige Seitenteile
und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m
ist.

1 Notwendige Treppenraume mussen zu beleuchten sein.
2 Innenliegende notwendige Treppenrdume mussen in Gebauden mit einer Hohe
nach 8 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

1 Notwendige Treppenraume mussen beliftet werden kénnen.

2 Sie mussen in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie fihrende
Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,5 m2 haben, die gedffnet
werden kénnen.

3 Fur innenliegende notwendige Treppenrdume und notwendige Treppenrdume in
Gebauden mit einer Hoéhe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13 m ist an der
obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von
mindestens 1 m2 erforderlich; sie muss vom Erdgeschoss sowie vom obersten
Treppenabsatz aus gedffnet werden kénnen.

4 Bei Treppenrdumen mit einer Grundflache von tber 40 m? sind besondere
Vorkehrungen zu treffen zur Unterstitzung der Personenrettung.
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§34

(1)

(@)

©)

(4)

(5)

Notwendige Flure, offene Gange

1 Flure, Uber die Rettungswege aus Aufenthaltsrdumen oder aus Nutzungseinheiten
mit AufenthaltsrAumen zu Ausgangen in notwendige Treppenrdume oder ins Freie
fuhren (notwendige Flure), missen so angeordnet und ausgebildet sein, dass ihre
Benutzung im Brandfall ausreichend lange mdglich ist.

2 Notwendige Flure sind nicht erforderlich

1. in Wohngeb&uden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. in sonstigen Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2, aus genommen in
Kellergeschossen,

3. innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht
mehr als 200 mz?,

4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung
dienen, mit nicht mehr als 400 m?; das gilt auch fiir Teile gréRerer
Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht grof3er als 400m? sind,
Trennwande nach 827 Absatz 2 Nummer 1 haben und jeder Teil
unabhéngig von anderen Teilen Rettungswege nach § 31 Absatz 1 hat.

1 Notwendige Flure missen so breit sein, dass sie fur den grof3ten zu erwartenden
Verkehr ausreichen.
2 In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzuléssig.

1 Notwendige Flure sind durch nicht abschliebare, rauchdichte und
selbstschlieRende Abschlisse in Rauchabschnitte zu unterteilen.

2 Die Rauchabschnitte dirfen nicht langer als 30 m sein.

3 Die Abschlisse sind bis an die Rohdecke zu fuhren; sie diurfen bis an die
Unterdecke der Flure gefihrt werden, wenn die Unterdecke Feuer hemmend ist.
4 Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem
Sicherheitstreppenraum fuhren, dirfen nicht langer als 15,0 m sein.

5 Die Satze 1 bis 4 gelten nicht fir offene Gange nach Absatz 5.

1 Die Wéande notwendiger Flure missen als Raum abschliel3ende Bauteile Feuer
hemmend, in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile
feuerbestandig sein mussen, feuerbestandig sein.

2 Die Wande sind bis an die Rohdecke zu fuhren.

3 Sie durfen bis an die Unterdecke der Flure gefuhrt werden, wenn die Unterdecke
Feuer hemmend und ein nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt
ist.

4 Turen in diesen Wanden missen dichtschlieBen; Offnungen zu Lagerbereichen im
Kellergeschoss missen Feuer hemmende, dicht- und selbstschliel3ende Abschlisse
haben.

1 Fir Wéande und Bristungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als

offene Gange vor den AuRenwanden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend.
2 Fenster sind in diesen Auf3enwanden ab einer Bristungshohe von 0,9 m zulassig.
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(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gangen nach Absatz 5 missen

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dammestoffe aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nicht
brennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben.
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(1)

(@)

©)

(4)

(5)

Fenster, Turen, sonstige Offnungen

Kodnnen die Fensterflachen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des
Gebéudes, von Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen
wie Aufzlige, Halterungen oder Stangen anzubringen, die eine Reinigung
ermoglichen.

1 Glasturen und andere Glasflachen, die bis zum FuRboden allgemein zugénglicher
Verkehrsflachen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt
werden kénnen.

2 Weitere Schutzmalnahmen sind fur grof3ere Glasflachen vorzusehen, wenn dies
die Verkehrssicherheit erfordert.

1 Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offnung ins Freie
haben, um eine Rauchableitung zu ermdglichen.

2 Gemeinsame Kellerlichtschachte flr Gbereinander liegende Kellergeschosse sind
unzulassig.

1 Fenster, die als Rettungswege nach § 31 Absatz 2 Satz 2 dienen, missen im
Lichten mindestens 0,9 m x 1,2 m grof3 und nicht héher als 1,20 m Uber der
FuRRbodenoberkante angeordnet sein.

2 Liegen diese Fenster in Dachschragen oder Dachaufbauten, so darf ihre
Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal
gemessen nicht weiter als 1 m entfernt sein.

1 Ins Freie fihrende Tiren von Gebauden, die fur die Tierhaltung bestimmt sind,
mussen nach auf3en aufschlagen.

2 lhre Zahl, H6he und Breite muss so grol3 sein, dass die Tiere bei Gefahr ohne
Schwierigkeiten ins Freie gelangen konnen.
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§ 36

(1)

()

©)

(4)

Umwehrungen und Brustungen

In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Briistungen zu
versehen:

1. Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar
an mehr als 1m tiefer liegende Flachen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die
Umwehrung dem Zweck der Flachen widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flachen, die im
Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus
diesen Flachen herausragen,

3. Dacher oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind,

4, Offnungen in begehbaren Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach
Nummer 3, wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasflachen in Decken sowie in Dachern oder Dachteilen
nach Nummer 3,

6. die freien Seiten von Treppenlaufen, Treppenabsatzen und
Treppenoffnungen (Treppenaugen),

7. Kellerlichtschéachte und Betriebsschachte, die an Verkehrsflachen liegen,
wenn sie nicht verkehrssicher abgedeckt sind.

1 In Verkehrsflachen liegende Kellerlichtschachte und Betriebsschéachte sind in
Hohe der Verkehrsflache verkehrssicher abzudecken.

2 An und in Verkehrsflachen liegende Abdeckungen miissen gegen unbefugtes
Abheben gesichert sein.

1 Fensterbristungen von Flachen mit einer Absturzhdhe bis zu 12,0 m missen
mindestens 0,8 m, von Flachen mit mehr als 12,0 m Absturzhéhe mindestens 0,9 m
hoch sein.

2 Geringere Brustungshohen sind zuléssig, wenn durch andere Vorrichtungen wie
Gelander die nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthohen eingehalten werden.

Umwehrungen missen folgende Mindesthéhen haben:

1. Umwehrungen zur Sicherung von Offnungen in begehbaren Decken und
Dachern sowie Umwehrungen von Flachen mit einer Absturzhéhe von 1 m
bis zu 12,0 m:
0,9 m,

2. Umwehrungen von Flachen mit mehr als 12,0 m Absturzhohe:
1,2 m.
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§ 37

(1)

(@)

©)

(4)

Aufziige

1 Aufziige im Innern von Geb&uden mussen eigene Fahrschéachte haben, um eine
Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lange zu verhindern.

2 In einem Fahrschacht dirfen bis zu drei Aufziige liegen.

3 Aufziige ohne eigene Fahrschachte sind zulassig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in
Hochh&usern,

2. innerhalb von Raumen, die Geschosse Uberbriicken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung

stehen dirfen,
4. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2.
4 Sie mussen sicher umkleidet sein.
1 Die Fahrschachtwande missen als Raum abschlieBende Bauteile

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig und aus nicht
brennbaren Baustoffen,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hoch Feuer hemmend,
3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 Feuer hemmend

sein; Fahrschachtwénde aus brennbaren Baustoffen miissen schachtseitig eine
Bekleidung aus nicht brennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben.

2 Fahrschachttiiren und andere Offnungen in Fahrschachtwéanden mit erforderlicher
Feuerwiderstandsfahigkeit sind so herzustellen, dass die Anforderungen nach
Absatz 1 Satz 1 nicht beeintrachtigt werden.

1 Fahrschachte miissen zu luften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit
einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 vom Hundert der
Fahrschachtgrundflache, mindestens jedoch 0,1 m? haben.

2 Die Lage der Rauchaustrittsoéffnungen muss so gewahlt werden, dass der
Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeintrachtigt wird.

1 Gebaude mit einer Héhe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13,0 m missen
Aufziige in ausreichender Zahl haben.

2 Von diesen Aufziigen muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstthle,
Krankentragen und Lasten aufnehmen kénnen und Haltestellen in allen
Geschossen haben.

3 Dieser Aufzug muss von allen Wohnungen in dem Geb&ude und von der
offentlichen Verkehrsflache aus stufenlos erreichbar sein.

4 § 52 Absatz 4 Satze 1 bis 4 gilt entsprechend.

5 Haltestellen im obersten Geschoss und in den Kellergeschossen sind nicht
erforderlich, wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden
kénnen.
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(5) 1 Fahrkorbe zur Aufnahme einer Krankentrage missen eine nutzbare Grundflache
von mindestens 1,1 m x 2,1 m, zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens
1,1 m x 1,4 m haben; Tiren missen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens
0,9 m haben.
2 In einem Aufzug fir Rollstihle und Krankentragen darf der fir Rollstuihle nicht
erforderliche Teil der Fahrkorbgrundflache durch eine verschliel3bare Tur abgesperrt
werden.
3 Vor den Aufziigen muss eine ausreichende Bewegungsflache vorhanden sein.
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§ 38 Sicherheitstechnisch bedeutsame und tberwachun gsbedirftige Anlagen

1 Fur sicherheitstechnisch bedeutsame und Uberwachungsbedurftige Anlagen, die weder
gewerblichen noch wirtschaft lichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch
keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschéftigt werden, gelten die
Sachanforderungen und die Festlegungen Uber erstmalige Prifungen vor Inbetriebnahme
und wiederkehrende Prufungen nach

1. den auf Grund von 814 des Gerate- und Produktsicherheitsgesetz vom 6. Januar
2004 (BGBI. I S. 2, 219) erlassenen Verordnungen und

2. der Betriebssicherheitsverordnung vom 27. September 2002 (BGBI. | S. 3777),
zuletzt gedndert am 23. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3758, 3813),

sowie der zugehdrigen Technischen Regeln sinngemali.

2 Fur wiederkehrende Prufungen gelten die in den Vorschriften nach Satz 1 genannten
Hochstfristen.
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§ 39

(1)

(@)

@)

Leitungsanlagen, Installationsschachte und -ka  néle

Leitungen diurfen durch Raum abschlieRende Bauteile, fir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefihrt werden, wenn
eine Brandausbreitung ausreichend lange nicht zu beflirchten ist oder Vorkehrungen
hiergegen getroffen sind; dies gilt nicht fir Decken

1. in Geb&uden der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m2

in nicht mehr als zwei Geschossen.
In notwendigen Treppenraumen, in RAumen nach § 33 Absatz 3 Satz 3 und in
notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zuléssig, wenn eine Nutzung als
Rettungsweg im Brandfall ausreichend lange moglich ist.

Far Installationsschachte und -kanéle gelten Absatz 1 sowie § 40 Absatz 2 Satz 1
entsprechend.
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§40

(1)

(@)

©)

(4)

(5)

(6)

Liftungsanlagen

Liftungsanlagen missen betriebssicher und brandsicher sein; sie dirfen den
ordnungsgemalfen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeintrachtigen.

1 Luftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Ddmmstoffe miissen aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zuléssig, wenn ein
Beitrag der Luftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu
befirchten ist.

2 Luftungsleitungen dirfen Raum abschlieRende Bauteile, fiir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur Gberbriicken, wenn eine
Brandausbreitung ausreichend lange nicht zu beflirchten ist oder wenn
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

Laftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gertiche und Staub nicht in andere
R&ume ubertragen.

1 Ldftungsanlagen dirfen nicht in Abgasanlagen eingefiihrt werden; die
gemeinsame Nutzung von Luftungsleitungen zur Liftung und zur Ableitung der
Abgase von Feuerstatten ist zuldssig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebs-
sicherheit und des Brandschutzes bestehen.

2 Die Abluft ist ins Freie zu fuhren.

3 Nicht zur Luftungsanlage gehérende Einrichtungen sind in Luftungsleitungen
unzulassig.

Die Absatze 2 und 3 gelten nicht

1. fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m2 in nicht

mehr als zwei Geschossen.

Fur raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absétze 1 bis 5
entsprechend.
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

§41 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerze  ugung,
Brennstoffversorgung

Q) Feuerstéatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) missen betriebssicher und
brandsicher sein.

(2) Feuerstatten dirfen in Raumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der
Feuerstatte und nach Lage, Grol3e, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der
R&ume Gefahren nicht entstehen.

3) 1 Abgase von Feuerstétten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und
Verbindungsstiicke (Abgasanlagen) so abzufiihren, dass keine Gefahren oder
unzumutbaren Belastigungen entstehen.

2 Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass die
Feuerstétten des Gebaudes ordnungsgemal angeschlossen werden kdnnen.
3 Sie mussen leicht gereinigt werden kdnnen.

(4) 1 Behalter und Rohrleitungen fur brennbare Gase und Flussigkeiten missen
betriebssicher und brandsicher sein.
2 Diese Behalter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass
keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen entstehen.

(5) Fur die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken,

Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase
gelten die Abséatze 1 bis 3 entsprechend.
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

8§42 Anlagen zum Sammeln und Beseitigen von Abwasser

(2) 1 Abwassersammelgruben und Kleinklaranlagen missen wasserdicht und
ausreichend grof3 sein.
2 Sie mussen eine dichte und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und
Entleerungsoffnungen haben.
3 Diese Offnungen dirfen nur vom Freien aus zuganglich sein.
4 Die Anlagen sind so zu entliften, dass Gesundheitsschéaden oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen.
5 Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsanlagen missen geschlossen, dicht
und, soweit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein.

(2) Offnungen von Aufenthaltsraumen mussen mindestens 5 m von Schachten oder
Offnungen, von denen Geruchsbelastigungen ausgehen kénnen, entfernt sein.
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

8§43 Anlagen fur Abfalle

Q) Fur bauliche Anlagen und Grundstlicke, bei deren Nutzung Abfalle anfallen, sind
befestigte und ausreichend bemessene Standplatze oder Abfallbehalterraume zur
Aufnahme der Abfall- und Wertstoffsammelbehalter auf dem Grundstiick oder, durch
Baulast gesichert, auf einem anderen Grundstiick herzustellen.

(2) 1 Die Standplatze mussen vor Offnungen von Aufenthaltsraumen mindestens 5 m
entfernt sein.
2 Der Abstand darf bis auf 2 m verringert werden, wenn die Behélter in
Mullbehalterschranken untergebracht werden.
3 Die Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn auf dem Grundstiick nur Abfall- und
Wertstoffsammelbehélter bis zu insgesamt 240 Liter Fassungsvermdgen
untergebracht werden.

3) Feste Abfallstoffe dirfen innerhalb von Gebauden voribergehend aufbewahrt
werden, in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die dafir
bestimmten Abfallbehalterraume unmittelbar vom Freien entleert werden kénnen

und

1. Trennwéande und Decken als Raum abschlieRende Bauteile mit der
Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Wande,

2. Offnungen vom Gebaudeinnern zum Aufstellraum mit Feuer hemmenden,
dicht- und selbstschlielRenden Abschliissen und

3 eine sténdig wirksame Lftung

haben.
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§ 43a  Elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen

(2) Elektrische Anlagen missen dem Zweck und der Nutzung der baulichen Anlagen
entsprechend ausgefihrt sowie betriebssicher und brandsicher sein.

(2) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht

eintreten oder zu schweren Folgen fuhren kann, sind mit dauernd wirksamen
Blitzschutzanlagen zu versehen.
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§ 44

(1)

(@)

©)

Aufenthaltsraume

1 Aufenthaltsrdume missen eine lichte Raumhéhe von mindestens 2,4 m haben.
2 Fur Aufenthaltsraume in Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 genigt
eine lichte Raumhéhe von mindestens 2,3 m.

3 Aufenthaltsraume in Dachgeschossen missen tber mehr als der Halfte ihrer
Grundflache eine lichte Hohe von mindestens 2,3 m haben; Raumteile mit einer
lichten Hohe bis 1,50 m bleiben bei der Berechnung der Grundflache aul3er
Betracht.

1 Aufenthaltsraume mussen ausreichend belliftet und mit Tageslicht belichtet
werden kénnen.

2 Sie mussen Fenster mit einem Rohbaumal der Fensterdffnungen von mindestens
einem Achtel der Nettogrundflache des Raumes einschlief3lich der Nettogrundflache
verglaster Vorbauten und Loggien haben.

Aufenthaltsraume, die nicht dem Wohnen dienen, sind ohne Fenster zulassig, wenn
1. gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen und

2. eine ausreichende Beleuchtung und BelUftung auf andere Weise
sichergestellt ist oder wenn die Nutzung dieses erfordert.
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
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8§45  Wohnungen

(2) 1 Jede Wohnung muss eine Kiiche oder einen Kochplatz haben.
2 Fensterlose Kochpléatze sind zulassig, wenn eine wirksame Liuftung gewahrleistet
ist.

(2) 1 Jede Wohnung muss Abstellraum von mindestens 6 m? Grundflache haben.

2 In Wohngebauden der Geb&udeklassen 3 bis 5 sind durch Erweiterung der
Grundflache nach Satz 1 um 2 m2 oder durch gesonderte Abstellraume leicht
erreichbare und gut zugangliche Mdglichkeiten zum Abstellen fur Kinderwagen und
Fahrrader herzustellen.

3 Die Grundflache des gesonderten Abstellraumes nach Satz 2 muss 2 m? je
Wohnung, mindestens jedoch 10 m2 betragen.

3) 1 Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette
haben.
2 Fensterlose Bader und Toiletten sind zul&ssig, wenn eine wirksame Liftung
gewabhrleistet ist.

4) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzahler haben.
(5) Wohnungen in Kellergeschossen sind unzulassig.
(6) 1 In Wohnungen missen Schlafriume, Kinderzimmer und Flure, Uber die

Rettungswege von Aufenthaltsraumen fuhren, jeweils mindestens einen
Rauchwarnmelder haben.

2 Die Rauchwarnmelder miissen so eingebaut und betrieben werden, dass
Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet wird.

3 Vorhandene Wohnungen sind bis zum 31. Dezember 2010 mit
Rauchwarnmeldern auszuristen.

Seite 68 von 125



Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

8§46  (frei)
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8§47  (frei)
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
Stand: 30.12.2005

§ 48

(1)

(@)

@)

(4)

Stellplatze fur Kraftfahrzeuge und Fahrradplatz e

1 Werden bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zu- und
Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, errichtet, sind Stellplatze fur Kraftfahrzeuge sowie
Fahrradplatze auf dem Grundsttick oder, durch Baulast gesichert, auf einem
geeigneten Grundstlck in der Nahe in geeigneter Beschaffenheit herzustellen oder
nachzuweisen (notwendige Stellplatze und notwendige Fahrradplatze).

2 lhre Zahl und Grof3e richtet sich nach Art und Zahl der vorhandenen und zu
erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrrader der standigen Benutzerinnen und
Benutzer und Besucherinnen und Besucher der Anlagen.

3 Bei Anderungen der Anlage und bei Anderung der Nutzung, die nach MaRgabe
des Satzes 2 zu Anderungen in Zahl und GroRe der notwendigen Stellplatze und
notwendigen Fahrradplatze fiihren, sind nur Stellplatze und Fahrradplatze fir den
Mehrbedarf als Folge der Anderungen herzustellen.

Die Unterbringung von Kinderspielflachen sowie von notwendigen Fahrradplatzen
auf dem Grundstiick hat Vorrang vor der Unterbringung der notwendigen Stellplatze.

1 Notwendige Stellplatze und notwendige Fahrradplatze dirfen nicht fir andere als
den daflir vorgesehenen Zweck benutzt werden.

2 Einzelne Stellplatze in vorhandenen Garagen dirfen als Fahrradplatze genutzt
werden; dies gilt nicht fur Stellplatze, die zu Wohnungen gehdren.

Die Herstellung von notwendigen Stellplatzen kann mit Ausnahme des durch
Wohnnutzung verursachten Stellplatzbedarfs ganz oder teilweise untersagt werden,
wenn

1. die offentlichen Wege im Bereich des Grundstuicks oder die nachsten
Verkehrsknoten durch den Kraftfahrzeugverkehr standig oder regelmafig
zu bestimmten Zeiten Uberlastet sind oder ihre Uberlastung zu erwarten ist
oder

2. das Grundstlck durch den 6ffentlichen Personennahverkehr gut
erschlossen ist.
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§ 49

(1)

(@)

(©)

(4)

Ausgleichsabgabe fur Stellplatze und Fahrradpla  tze

1 Die Verpflichtung nach 8§ 48 wird durch Zahlung eines Ausgleichsbetrages an die
Freie und Hansestadt Hamburg erfiillt, wenn notwendige Stellplatze oder
notwendige Fahrradplétze nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten
hergestellt oder nachgewiesen werden kdénnen.

2 Fur die Verjahrung eines festgesetzten Anspruchs gilt 8 22 Absatz 3 des
Gebulhrengesetzes vom 5. Marz 1986 (HmbGVBI. S. 37), zuletzt ge&ndert am 4.
Dezember 2001 (HmbGVBI. S. 531, 532), entsprechend.

1 Der Ausgleichsbetrag nach Absatz 1 betragt

1. fur die jeweils ersten drei Stellplatze bei
einer NUtZUNGSENUEIUNG .....uuviiiiiiiee et 0 Euro,
2. fur Bauvorhaben in dem in der Anlage 1 rot umrandeten Bereich, mit

Ausnahme des durch Wohnnutzung verursachten Bedarfs,

a) je notwendigem Stellplatz ..........ccccoovviiiiiiiiiineiiee, 10.000 Euro,

b) je notwendigem Fahrradplatz ...........ccccccceeeeiiiiiiinnnnn. 1.000 Euro,
3. im Ubrigen

a) je notwendigem Stellplatz ...........ccoovvviivieeiiniiiiiiiiieee, 6.000 Euro,

b) je notwendigem Fahrradplatz .................cccccoo e, 600 Euro.

2 Der Ausgleichsbetrag ist bis zur Aufnahme der Nutzung des Bauvorhabens zu
entrichten.

1 Die Ausgleichsbetrage nach Absatz 2 und die sich darauf beziehenden Zinsen
ruhen auf dem Grundstiick als 6ffentliche Last und, solange das Grundsttick mit
einem Erbbaurecht belastet ist, auch auf diesem.

2 Die dingliche Haftung kann gegen die jeweilige Eigentiimerin bzw. den jeweiligen
Eigentiimer oder gegen die Erbbauberechtigte bzw. den Erbbauberechtigten
geltend gemacht werden.

3 Das gilt auch dann, wenn diese Person nicht personliche Schuldnerin oder
personlicher Schuldner ist.

Die Ausgleichsbetrage durfen nur verwendet werden zum Erwerb von Flachen
sowie zur Herstellung, Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung von

1. baulichen Anlagen zum Abstellen von Kraftfahrzeugen auf3erhalb
offentlicher Straf3en und von Fahrradern,

2. Verbindungen zwischen Parkeinrichtungen und Haltestellen des
offentlichen Personennahverkehrs,

3. Parkleitsystemen und anderen Einrichtungen zur Verringerung des
Parksuchverkehrs sowie fir sonstige MaRnahmen zugunsten des ruhenden
Verkehrs sowie

4. Einrichtungen des 6ffentlichen Personennahverkehrs und von offentlichen
Radverkehrsanlagen.
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§50 (frei)
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Nichtamtliche Lesefassung Hamburgische Bauordnung (HBauO)
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8§51 Sonderbauten

1 Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes oder die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften zur Vermeidung oder Beseitigung von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder
erheblichen Belastigungen nicht ausreichen, kdnnen an Sonderbauten nach § 2 Absatz 4 im
Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Absatz 1,
insbesondere zum Brandschutz und zur technischen Gebaudeausristung, besondere
Anforderungen gestellt werden.

2 Dies gilt auch fur bauliche Anlagen, die besonderen Gefahrdungen ausgesetzt sein
kbénnen.
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§ 52

(1)

(@)

©)

Barrierefreies Bauen

1 Gebaude mit mehr als vier Wohnungen sowie die Wohnungen eines Geschosses
mussen barrierefrei erreichbar sein.

2 In diesen Wohnungen mussen die Wohn- und Schlafrdume, eine Toilette, ein Bad
sowie die Kiuche oder der Kochplatz mit dem Rollstuhl zuganglich sein.

3 8 37 Absatz 4 bleibt unberihrt.

4 Die Satze 1 und 2 gelten nicht, soweit Anforderungen wegen schwieriger
Gelandeverhéltnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs
oder wegen ungtinstiger vorhandener Bebauung nur mit einem unverhaltnismaRigen
Mehraufwand erfullt werden kénnen.

1 Bauliche Anlagen, die offentlich zuganglich sind, mussen in den dem allgemeinen
Besucherverkehr dienenden Teilen von Menschen mit Behinderungen, alten
Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe
zweckentsprechend genutzt werden kdnnen.

2 Diese Anforderungen gelten insbesondere flr

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
2. Sport- und Freizeitstatten,

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

4. Blro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebaude,

5. Verkaufs-, Gaststatten und Beherbergungsbetriebe,
6. Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

Fur bauliche Anlagen und Einrichtungen, die Uberwiegend oder ausschlief3lich von
Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern
genutzt werden, wie

1. Tagesstatten, Werkstéatten, Ausbildungsstéatten, Heime und Wohnungen fir
Menschen mit Behinderungen,

2. Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime und gleichartige Einrichtungen,
3. Tagesstatten und Heime fir Kleinkinder

gilt Absatz 2 nicht nur fur die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile,
sondern fur alle Teile, die von diesem Personenkreis genutzt werden.
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(4)

1 Bauliche Anlagen nach Absatz 2 sowie Wohnungen nach Absatz 1 mussen durch
einen Eingang mit einer lichten Durchgangsbreite von mindestens 0,9 m stufenlos
erreichbar sein.

2 Vor Turen muss eine ausreichende Bewegungsflache vorhanden sein.

3 Rampen dirfen nicht mehr als 6 vom Hundert geneigt sein; sie missen
mindestens 1,2 m breit sein und beidseitig einen festen und griffsicheren Handlauf
haben.

4 In Abstanden von 6,0 m ist ein Absatz von mindestens 1,2 m Lange, in
Laufrichtung gemessen, anzuordnen.

5 Treppen missen an beiden Seiten Handlaufe erhalten, die Gber Treppenabsétze
und Fenster6ffnungen sowie Uber die letzten Stufen zu flihren sind.

6 Die Handlaufe missen mit dem Tastsinn erkennbar und deutlich vom
Hintergrund abgesetzt sein.

7 Jeweils die erste und letzte Stufe einer Treppe muss deutlich erkennbar
abgesetzt sein.

8 Flure missen mindestens 1,5 m breit sein.

9 § 37 Absatz 4 gilt auch fir Gebaude mit einer geringeren Hohe als nach § 37
Absatz 4 Satz 1 vorgeschrieben, soweit Geschosse mit Rollstiihlen stufenlos
erreichbar sein mussen.
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8§53  Grundpflichten der am Bau Beteiligten

Bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und der Beseitigung von Anlagen sind die
Bauherrin oder der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau
Beteiligten dafur verantwortlich, dass die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten
werden.
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§54

(1)

(@)

©)

Bauherrin oder Bauherr

Bauherrin oder Bauherr ist, wer auf eigene Verantwortung eine Anlage vorbereitet
oder ausfuhrt oder vorbereiten oder ausfiihren lasst.

1 Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und
Ausfihrung eines nicht verfahrensfreien Vorhabens geeignete Beteiligte nach
MafR3gabe der 88 55 bis 57 zu bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur Erfullung
der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist.

2 Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen auf3erdem die nach den offentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen Antrédge, Anzeigen und Nachweise.

3 Sie oder er hat vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters und
wahrend der Bauausfuhrung den Wechsel dieser Person unverziglich der
Bauaufsichtsbehdrde mitzuteilen.

4 Wechselt die Bauherrin oder der Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der neue
Bauherr dies der Bauaufsichtsbehdrde unverziglich mitzuteilen.

Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin oder als Bauherr
auf, so kann die Bauaufsichtsbehorde verlangen, dass eine Vertreterin oder ein
Vertreter bestellt wird, die oder der ihr gegentiber die Verpflichtungen der Bauherrin
oder des Bauherrn zu erflillen hat
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§ 55

(1)

(@)

©)

Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser

Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser ist, wer mit der selbstédndigen Planung
von Bauvorhaben beauftragt worden ist.

1 Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und
Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein.

2 Sie oder er ist fur die Vollstandigkeit und Brauchbarkeit ihres oder seines Entwurfs
und daflr, dass der Entwurf den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht,
verantwortlich.

3 Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser hat dafiir zu sorgen, dass die
fur die Ausfiihrung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und
Anweisungen den o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

1 Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf einzelnen
Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete
Fachplanerinnen oder Fachplaner heranzuziehen.

2 Diese sind fir die von ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu unterzeichnen
haben, verantwortlich.

3 Fur das ordnungsgemalie Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt die
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich.
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§ 56

(1)

(@)

©)

Unternehmerin oder Unternehmer

Unternehmerin oder Unternehmer ist, wer mit der selbststandigen Ausfihrung von
Bau- oder Abbrucharbeiten beauftragt worden ist.

1 Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer ist flr die mit den 6ffentlich-
rechtlichen Anforderungen Ubereinstimmende Ausfihrung der von ihr oder ihm
tbernommenen Arbeiten und insoweit fir die ordnungsgemafe Einrichtung und den
sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich.

2 Sie oder er hat die erforderlichen Nachweise Uber die Verwendbarkeit der
verwendeten Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle
bereitzuhalten.

Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer hat auf Verlangen der
Bauaufsichtsbehdrde fur Arbeiten, bei denen die Sicherheit der Anlage in
aulRergewohnlichem Maf3e von der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung der
Unternehmerin oder des Unternehmers oder von einer Ausstattung des
Unternehmens mit besonderen Vorrichtungen abhangt, nachzuweisen, dass sie
oder er fur diese Arbeiten geeignet ist und Uber die erforderlichen Vorrichtungen
verfugt.
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§ 57

(1)

(@)

©)

Bauleiterin oder Bauleiter

Bauleiterin oder Bauleiter ist, wer auf der Baustelle die Bauherrin oder den Bauherrn
als sachkundige Person vertritt.

1 Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat dartiber zu wachen, dass die
BaumafRnahme entsprechend den o6ffentlich-rechtlichen Anforderungen durchgeftihrt
wird, und die daflr erforderlichen Weisungen zu erteilen.

2 Sie oder er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen
Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der
Arbeiten der Unternehmerinnen und Unternehmer zu achten.

3 Die Verantwortlichkeit der Unternehmerinnen und Unternehmer bleibt unberthrt.

1 Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss tber die fur ihre oder seine Aufgabe
erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfugen.

2 Verfugt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht Uber die erforderliche
Sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter
heranzuziehen.

3 Diese treten insoweit an die Stelle der Bauleiterin oder des Bauleiters.

4 Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat ihre oder seine Tatigkeit auf die Tatigkeit der
Fachbauleiterinnen und der Fachbauleiter abzustimmen.
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§ 58

(1)

(@)

©)

(4)

Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehord en, Erfordernis der
Schriftform

1 Die Bauaufsichtsbehérden haben bei der Errichtung, Anderung,
Nutzungsénderung und Beseitigung, bei der Nutzung und Instandhaltung von
Anlagen und bei der Teilung von Grundstiicken dartiber zu wachen, dass die
offentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht andere
Behorden zustandig sind.

2 Sie kénnen in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen Ma3nahmen
treffen.

Bauaufsichtliche Bescheide und sonstige MalRnahmen gelten auch fiir und gegen
Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger.

1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in
Austibung ihres Amtes Grundstiicke und Anlagen einschliel3lich der Wohnungen zu
betreten.

2 Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt.

1 Die nach diesem Gesetz und nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften erforderlichen Antrage, Genehmigungen und Bescheide bedirfen der
Schriftform.

2 Anzeigen, Mitteilungen und Unterrichtungen kdnnen schriftlich oder elektronisch
erfolgen.
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§ 59

(1)

(@)

©)

Verfahrensgrundsatze

1 Die Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und die Beseitigung von Anlagen
bedirfen der Baugenehmigung, sofern in den 88 60, 64 und 66 nichts anderes
bestimmt ist.

2 Eine Baugenehmigung entfallt, sofern Entscheidungen in sonstigen Verfahren mit
Konzentrationswirkung getroffen werden.

Die Genehmigungsfreiheit nach den 8§ 60, 64 und 66 sowie die Beschrankung der
bauaufsichtlichen Prufung nach den 88 61, 62 und § 68 Absatz 4 entbhinden nicht
von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch 6&ffentlich-
rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen
Eingriffsbefugnisse unberihrt.

Auf Verlangen der Bauherrin oder des Bauherrn wird fir genehmigungsfreie
Vorhaben nach § 60 oder § 64 ein Genehmigungsverfahren nach § 61 oder § 62
und fir Vorhaben nach § 61 ein Baugenehmigungsverfahren nach § 62
durchgefuhrt.
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860 Verfahrensfreie Vorhaben

(2) Verfahrensfreie Vorhaben sind solche, die weder einer Genehmigung noch einer
Zustimmung nach diesem Gesetz bedurfen.

(2) Verfahrensfrei sind die in der Anlage 2 zu diesem Gesetz bezeichneten Vorhaben.
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§61

(1)

(@)

Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren wird durchgefuhrt fir

1.

3.

die Errichtung, Anderung und Nutzungsanderung von Wohngeb&uden,
ausgenommen Hochhé&user, einschlie3lich der zugehoérigen Nebenanlagen
und Nebengebaude; das gilt auch fur Gberwiegend Wohnzwecken
dienende Geb&ude mit

a) Raumen fir die Berufsausibung freiberuflich Tatiger und solcher
Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ahnlicher Weise ausiben,
bis jeweils 200 m2 Geschossflache und

b) sonstigen Nutzungseinheiten bis insgesamt 400 m2
Geschossflache,

aulRer Sonderbauten,

sonstige Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2 einschlief3lich der
zugehdrigen Nebenanlagen und Nebengeb&ude, aul3er Sonderbauten, und

die Beseitigung baulicher Anlagen.

1 Die Bauaufsichtsbehdorde prift

1.

die Zulassigkeit des Vorhabens nach den 88 14 und 29 bis 37 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI.
| S. 2415), nach den weiteren Festsetzungen eines Bebauungsplans und
nach auf 8§ 172 BauGB gestltzten Verordnungen,

die Einhaltung der Abstandsflachen nach § 6,

beantragte Abweichungen im Sinn von § 69 sowie

die Einhaltung der Anforderungen nach § 9 des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August 2001 (HmbGVBI. S.

281), zuletzt geandert am 6. September 2004 (HmbGVBI. S. 356), in der
jeweils geltenden Fassung.

2 Gesetzlich begriundete Zustimmungs- und Einvernehmensvorbehalte bleiben
unberihrt.
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3) 1 Uber den Antrag ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Eingang der
vollstandigen Unterlagen zu entscheiden.
2 Die Bearbeitungsfrist verkirzt sich auf einen Monat fir Geb&ude der

Gebaudeklassen 1 bis 4, die
1. ausschlief3lich der Wohnnutzung dienen,

2. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 Absatz 1
BauGB liegen, und

3. keiner Befreiung oder Abweichung bedurfen.

3 Im Einvernehmen mit der Bauherrin oder dem Bauherrn kdnnen die Fristen nach

den Satzen 1 und 2 verlangert werden.
4 Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Fristen nach den

Satzen 1 bis 3 versagt wurde.

5 Nach Ablauf der jeweiligen Frist wird auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn
der Eintritt der Genehmigungsfiktion bestatigt.

6 Sofern auf Grund gesetzlicher Bestimmungen die Zustimmung oder das
Einvernehmen einer anderen Behorde einzuholen ist, treten die Rechtsfolgen nach
den Satzen 1 bis 5 nicht vor Ablauf einer Woche nach Eingang der Erklarung der
anderen Behorde ein.

4) 8§ 68 bleibt unberiihrt.
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8§ 62 Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirk ung

(2) 1 Im Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung prift die
Bauaufsichtsbehdrde die Zuléssigkeit nach

1. den Vorschriften des Baugesetzbuchs und den auf Grund des
Baugesetzbuchs erlassenen Vorschriften,

2. den Vorschriften dieses Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften,

3. anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften, soweit diese fur das Vorhaben
beachtlich sind; ausgenommen sind die Vorschriften zur Genehmigung
nach den 88 6 und 7 des Atomgesetzes in der jeweils geltenden Fassung
sowie Vorschriften, die eine Prifung im formlichen Verfahren vorsehen.

2 Die Bauaufsichtsbehdrde hat tiber den Antrag innerhalb einer Frist von drei
Monaten nach Eingang der vollstandigen Unterlagen zu entscheiden; im Fall des

§ 70 Absatz 7 Satz 1 zweiter Halbsatz ist das Vorliegen der vervollstandigten
Unterlagen maf3gebend fir den Fristbeginn.

3 Die Frist kann im Einvernehmen mit der Bauherrin oder dem Bauherrn verlangert
werden.

2 § 68 Absatz 4 bleibt unberuhrt.
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8§63  Vorbescheid
1 Einer Bauherrin oder einem Bauherrn ist auf Antrag zu einzelnen Fragen des Vorhabens

ein Bescheid (Vorbescheid) zu erteilen.
2 Die 88 70, 71 und § 72 Absatze 1 bis 4 gelten entsprechend.
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§64

(1)

(@)

©)

(4)

(5)

Zustimmungsverfahren

1 Genehmigungsbediirftige Vorhaben bedirfen keiner Genehmigung und
Bautiberwachung, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauliberwachung einer
Baudienststelle des Bundes oder der L&nder Ubertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einer Beamtin oder einem Beamten mit
der Befahigung zum hoheren technischen Verwaltungsdienst und mit
sonstigen geeigneten Fachkraften ausreichend besetzt ist.

2 Solche baulichen Anlagen bedirfen jedoch der Zustimmung der

Bauaufsichtsbehérde.

Den Beamtinnen oder Beamten des hoheren technischen Verwaltungsdienstes
werden gleichgestellt

1. technische Angestellte mit abgeschlossener Hochschulausbildung (Diplom-
Ingenieurinnen oder Diplom-Ingenieure) des Hochbau- oder
Bauingenieurwesens und mindestens dreijahriger Berufspraxis,

2. andere technische Angestellte des Hochbau- oder Bauingenieurwesens mit
einer der Vergutungsgruppen von Il BAT aufwérts und mit mindestens
funfjahriger Berufspraxis,

3. Beamtinnen und Beamte des gehobenen technischen Verwaltungsdienstes
von Technischer Amtfrau bzw. vom Technischen Amtmann aufwarts,
die von der Leiterin oder dem Leiter der Baudienststelle fur die
Vorbereitung und Ausfiihrung von Vorhaben bestellt sind.

1 Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Bauaufsichtsbehoérde einzureichen.
2 Die Bauaufsichtsbehdrde prift die Zuldssigkeit des Vorhabens nach

1. den Vorschriften des Baugesetzbuchs und auf Grund des Baugesetzbuchs,

2. den Vorschriften dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes mit
Ausnahme der bautechnischen Nachweise,

3. anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften, soweit diese fur das Vorhaben
beachtlich sind und eine Zulassigkeitsentscheidung nicht vorsehen.

2 Sie entscheidet Uber Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen.
3 Fur das Zustimmungsverfahren und die Zustimmung gelten die Vorschriften
dieses Gesetzes sinngemali.

Die offentliche Bauherrin oder der offentliche Bauherr tragt die Verantwortung, dass
Entwurf und Ausfiihrung des Vorhabens den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und
dem Zustimmungsbescheid entsprechen.

1 Fur bauliche Anlagen, die der Landesverteidigung dienen, finden die Absatze 1
bis 3 keine Anwendung.

2 Sie sind der Bauaufsichtsbehdrde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur
Kenntnis zu bringen.

3 Im Ubrigen wirken die Bauaufsichtsbehérden nicht mit.
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8§65  Typengenehmigung

(2) 1 Fir bauliche Anlagen, die in derselben Ausfihrung an mehreren Stellen errichtet
werden sollen, fuhrt die Bauaufsichtsbehdrde auf Antrag eine Typenprifung durch.
2 Eine Typengenehmigung wird erteilt, wenn die baulichen Anlagen oder Bauteile
den Anforderungen nach diesem Gesetz oder nach auf dieses Gesetz gesttitzten
Rechtsvorschriften entsprechen und die Brauchbarkeit fir den jeweiligen
Verwendungszweck nachgewiesen ist.
3 Eine Typengenehmigung kann auch erteilt werden fur bauliche Anlagen, die in
unterschiedlicher Ausfiihrung, aber nach einem bestimmten System und aus
bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der
Typengenehmigung ist die zulassige Veranderbarkeit festzulegen.

(2) 1 Die Typengenehmigung darf nur fir eine bestimmte Frist erteilt werden, die funf
Jahre nicht Gberschreiten soll.
2 Die Frist kann auf Antrag jeweils bis zu finf Jahren verlangert werden.
3 Weitere Nebenbestimmungen kdénnen festgelegt werden.

3) Typengenehmigungen anderer Lander im Geltungsbereich des Grundgesetzes
gelten auch in der Freien und Hansestadt Hamburg.

(4) 1 Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der Verpflichtung, eine jeweils
erforderliche Baugenehmigung oder Zustimmung einzuholen.
2 Die in der Typengenehmigung entschiedenen Fragen brauchen dabei von der
Bauaufsichtsbehdrde nicht mehr gepruft zu werden.
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§ 66

(1)

(@)

©)

(4)

(5)

Genehmigung Fliegender Bauten

1 Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an
verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden.
2 Baustelleneinrichtungen und Baugeruste gelten nicht als Fliegende Bauten.

Fliegende Bauten beduirfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch
genommen werden, einer Ausfiihrungsgenehmigung; diese ist zu erteilen, wenn die
Anforderungen nach diesem Gesetz eingehalten werden.

Zustandig fur die Erteilung der Ausfiihrungsgenehmigung ist die
Bauaufsichtsbehdrde der Freien und Hansestadt Hamburg, wenn

1. die Antragstellerin oder der Antragsteller ihren oder seinen Wohnsitz oder
ihre oder seine gewerbliche Niederlassung in der Freien und Hansestadt
Hamburg hat,

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller ihren oder seinen Wohnsitz oder
ihre oder seine gewerbliche Niederlassung aul3erhalb der Bundesrepublik
Deutschland hat und der Fliegende Bau erstmals in der Freien und
Hansestadt Hamburg aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll.

1 Die Ausfiihrungsgenehmigung wird flir eine bestimmte Frist erteilt, die hochstens
funf Jahre betragen soll.

2 Sie kann auf Antrag von der nach Absatz 3 zustandigen Behérde jeweils bis zu
funf Jahren verlangert werden; § 73 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

3 Die Ausfuhrungsgenehmigung wird in ein Prifbuch eingetragen, dem eine
Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen
beizufugen ist.

4 Ausfihrungsgenehmigungen anderer Lander im Geltungsbereich des
Grundgesetzes gelten auch in der Freien und Hansestadt Hamburg.

1 Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausfiihrungsgenehmigung
bedirfen, durfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen
werden, wenn die Aufstellung der ortlich zustandigen Bauaufsichtsbehorde unter
Vorlage des Prifbuches angezeigt ist.

2 Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von
einer Gebrauchsabnahme durch Sachkundige abh&ngig machen.

3 Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prifbuch einzutragen.

4 In der Ausfihrungsgenehmigung kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach
Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Gefahrdung im Sinne des 8 3 Absatz 1
nicht zu erwarten ist.
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(6)

(7)

(8)

1 Die fur die Erteilung der Gebrauchsabnahme zustandige Bauaufsichtsbehorde
kann Auflagen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten
untersagen, soweit dies nach den 6rtlichen Verhéaltnissen oder zur Abwehr von
Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil die Betriebssicherheit oder
Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewahrleistet ist oder weil von der
Ausfuihrungsgenehmigung abgewichen wird.

2 Wird die Aufstellung oder der Gebrauch auf Grund von Mangeln am Fliegenden
Bau untersagt, so ist dies in das Prifbuch einzutragen.

3 Wenn innerhalb einer angemessenen Frist ordnungsgemale Zustéande nicht
hergestellt worden sind, ist das Prifbuch einzuziehen und der Bauaufsichtsbehdrde
zuzuleiten, die das Prifbuch ausgestellt hat.

1 Bei Fliegenden Bauten, die von Besucherinnen und von Besuchern betreten und
langere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben werden, kann die fir die
Gebrauchsabnahme zustandige Bauaufsichtsbehérde aus Griinden der Sicherheit
weitere Besichtigungen und Nachabnahmen durchfthren.

2 Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das Prifbuch einzutragen.

§ 70 Absatze 1 bis 3 und 8§ 78 Abséatze 1 und 4 gelten entsprechend.
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§ 67

(1)

(@)

@)

(4)

(%)

Bauvorlageberechtigung

Bauvorlagen fiir das nicht verfahrensfreie Errichten und Andern von Vorhaben
missen von einer Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser, die oder der
bauvorlageberechtigt ist, unterschrieben sein.

Bauvorlageberechtigt ist, wer

1.

auf Grund des Hamburgischen Architektengesetzes in der Fassung vom
26. Marz 1991 (HmbGVBI. S. 85), zuletzt gedndert am 18. Juli 2001
(HmbGVBI. S. 251, 254), in der jeweils geltenden Fassung die
Berufsbezeichnung ,Architektin“ oder ,Architekt“ zu fihren berechtigt ist,

in der Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen und
bauvorlageberechtigten Ingenieure nach 8§ 15 des Hamburgischen
Gesetzes uber das Ingenieurwesen vom 10. Dezember 1996 (HmbGVBI. S.
321), zuletzt geéndert am 18. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 251, 256), oder in
der entsprechenden Liste eines anderen Bundeslandes eingetragen ist
oder

auf Grund des Hamburgischen Gesetzes uber das Ingenieurwesen als
Angehdrige oder Angehdriger der Fachrichtungen Architektur, Hochbau
oder Bauingenieurwesen die Berufsbezeichnung ,Ingenieurin® oder
.Ingenieur” fihren darf, eine praktische Tatigkeit von mindestens drei
Jahren in der Fachrichtung ausgelibt hat und im Dienst einer Person des
offentlichen Rechts steht, nur fir die dienstliche Tatigkeit.

Bauvorlageberechtigt fur Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 und 2 sind auch

1.

die Angehdrigen der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder
Bauingenieurwesen, die an einer deutschen Hochschule, Fachhochschule
oder einer als gleichwertig anerkannten Lehranstalt das Studium erfolgreich
abgeschlossen haben,

die Meisterinnen und Meister des Maurer-, Zimmerer- oder des Beton- und
Stahlbetonbauerhandwerks,

die staatlich gepruften Technikerinnen und staatlich gepruften Techniker
der Fachrichtung Bautechnik.

Bauvorlageberechtigt fir den mit der Berufsaufgabe der Innenarchitektin oder des
Innenarchitekten verbundenen Umbau oder Ausbau von Geb&uden ist auch, wer auf
Grund des Hamburgischen Architektengesetzes in der jeweils geltenden Fassung
die Berufsbezeichnung ,Innenarchitektin“ oder ,Innenarchitekt* zu fihren berechtigt

Ist.

Bauvorlageberechtigt fur Freianlagen im Zusammenhang mit dem Errichten und
Andern von Gebauden ist auch, wer auf Grund des Hamburgischen
Architektengesetzes in der jeweils geltenden Fassung die Berufsbezeichnung
.Garten-und Landschaftsarchitektin“ oder ,Garten- und Landschaftsarchitekt” zu
fihren berechtigt ist.
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(6) Bauvorlageberechtigt fur gebdudetechnische Anlagen ist auch, beschrankt auf das
jeweilige Fachgebiet, wer auf diesem Fachgebiet Uiber ein abgeschlossenes
Hochschulstudium oder eine abgeschlossene Ausbildung als ,Handwerksmeisterin®
oder ,Handwerksmeister” verfugt.
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§ 68

(1)

(@)

@)

(4)

Bautechnische Nachweise und ihre Prifung

Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz,
Schallschutz, Warmeschutz und Erschitterungsschutz ist fur genehmigungs- und
zustimmungsbedurftige Bauvorhaben nach néherer Mal3gabe der Verordnung auf
Grund 8 81 Absatz 6 nachzuweisen (bautechnische Nachweise).

Im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 61 Absatz 1 Satz 1 sind bei

1. Wohngebauden
a) der Geb&udeklassen 2 und 3 mit Tiefgaragen,
b) der Gebaudeklasse 3, die nicht freistehen,
c) der Gebaudeklassen 4 und 5 und
d) mit sonstigen Nutzungseinheiten nach 8§ 61 Absatz 1 Nummer 1

von mehr als insgesamt 200 mz2,

2. sonstigen Gebauden, ausgenommen freistehende Gebaude mit
Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 200 m2,

die bautechnischen Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz sowie die
Anforderungen an Rettungswege durch Prifsachversténdige fur Bautechnik, die auf
Grund der Verordnung nach 8 81 Absatz 9 anerkannt sind, zu prifen und zu
bescheinigen.

1 Bei der Beseitigung von Geb&uden der Gebaudeklassen 3 bis 5 und baulichen
Anlagen von mehr als 15 m Gesamthdhe ist die sichere Abbruchfolge durch einen
Prufsachverstandigen zu bestatigen.

2 Sofern Gebaude der Gebaudeklassen 3 bis 5 an das zu beseitigende Gebaude
angrenzen, ist deren Standsicherheit durch einen Prifsachverstandigen zu
bestatigen.

1 Im Baugenehmigungsverfahren nach § 62 werden die die Standsicherheit und den
Brandschutz betreffenden bautechnischen Nachweise sowie die Anforderungen an
Rettungswege bauaufsichtlich gepruift.

2 Die Bauaufsichtsbehorde kann bei Vorhaben von geringer sicherheitlicher
Bedeutung auf eine Prifung der Standsicherheitsnachweise verzichten.
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8§69  Abweichungen

(2) 1 Die Bauaufsichtsbehorde kann Abweichungen von Anforderungen dieses
Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zulassen, wenn

1. sie unter Bertcksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und
unter Wirdigung der 6ffentlich-rechtlich geschitzten nachbarlichen
Belange mit den 6ffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen
des 8§ 3 Absatz 1, vereinbar sind oder

2. Griinde des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern.
2 8 3 Absatz 3 Satz 3 bleibt unberuhrt.

(2) 1 Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von Ausnahmen und
Befreiungen nach 8§ 31 BauGB oder von Abweichungen nach 8§ 34 Absatz 3a
BauGB ist gesondert zu beantragen; der Antrag ist zu begrinden.
2 Fur Vorhaben, die keiner Genehmigung bedurfen, sowie fir Abweichungen von
Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprift werden, gilt Satz 1
entsprechend.
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§70

(1)

(@)

©)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bauantrag, Bauvorlagen; Beteiligung anderer St ellen

Der Bauantrag ist unter Angabe, ob ein Verfahren nach § 61 oder nach § 62
durchgefuhrt werden soll, bei der Bauaufsichtsbehdrde einzureichen.

1 Der Eingang der vollzahligen Unterlagen ist innerhalb von zwei Wochen nach
Antragstellung zu bestétigen; sofern Unterlagen fehlen, sind diese zu benennen.

2 Mit dem Bauantrag sind alle fur die Beurteilung des Bauvorhabens und die
Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen.
3 Bauvorlagen kénnen nacheinander entsprechend dem Fortgang des
Prufverfahrens eingereicht werden.

1 Weist der Bauantrag erhebliche Méngel auf, fordert die Bauaufsichtsbehdrde die
Bauherrin oder den Bauherrn zur Behebung der Méngel innerhalb einer
angemessenen Frist auf.

2 Werden die Mangel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der Antrag als
zuriickgenommen.

In besonderen Fallen kann zur Beurteilung der Einwirkung des Bauvorhabens auf
die Umgebung verlangt werden, dass es in geeigneter Weise auf dem
Baugrundstiick dargestellt wird.

Besteht der begriindete Verdacht, dass im Einzelfall von der Bodenbeschaffenheit
eines Baugrundstiicks fir eine beabsichtigte bauliche Nutzung die in § 16
genannten Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen ausgehen, kann die
Bauaufsichtsbehdrde einen Nachweis tber deren Art und Umfang sowie tber die
gegebenenfalls zur Eingrenzung oder Beseitigung dieser Gefahren oder
Belastigungen erforderlichen MalRhahmen verlangen.

Die Bauaufsichtsbehorde holt unverzuglich die Stellungnahmen der Behorden und
Stellen ein, deren Zustimmung oder Einvernehmen zur Baugenehmigung
erforderlich ist, deren Entscheidung wegen der Baugenehmigung entfallt oder deren
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berthrt wird.

1 Die Stellungnahmen der beteiligten Behdrden und Stellen sind innerhalb eines
Monats nach Eingang der vollstdndigen Unterlagen abzugeben, soweit nicht andere
Fristen durch Rechtsvorschrift vorgesehen sind; sofern die fir die fachliche
Stellungnahme erforderlichen Unterlagen zu vervollstédndigen sind, beginnt die Frist
mit dem Vorliegen der vervollstandigten Unterlagen.

2 Geht die Stellungnahme nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist ein, so soll die
Bauaufsichtsbehérde davon ausgehen, dass die von den Behérden und Stellen
wahrzunehmenden 6ffentlichen Belange der Erteilung der Baugenehmigung nicht
entgegenstehen.

3 Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung der Zustimmung oder des
Einvernehmens einer anderen Behérde oder sonstigen Stelle, so gilt diese als
erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist nach Satz 1 verweigert wird.
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§71

(1)

(@)

©)

Nachbarliche Belange

Die Belange der Eigenttiimerinnen und Eigentimer sowie der Erbbauberechtigten
angrenzender oder betroffener Grundstiicke (Nachbarn) sind nach den Absétzen 2
und 3 zu bertcksichtigen.

1 Die Zustimmung der Eigentimerinnen und Eigentimer sowie der
Erbbauberechtigten des angrenzenden Grundstiickes ist erforderlich bei
Abweichungen von den Anforderungen:

1. an Abstandsflachen, und zwar des 8 6 Absatz 5, soweit die Mindesttiefe
von 2,50 m unterschritten werden soll; § 6 Absatz 6 Nummer 3 bleibt
unberihrt,

2. an die Lage der Standplatze fur Abfallbehalter und Wertstoffbehalter, und

zwar des § 43 Absatz 2, soweit der Mindestabstand zu Offnungen von
Aufenthaltsrdumen auf angrenzenden Grundstiicken unterschritten werden
soll.

2 Satz 1 gilt nicht fur die in 8 6 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 genannten Anlagen in
Vorgarten.

1 Vor Erteilung von Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans
oder vor Abweichungen von § 6 dieses Gesetzes beteiligt die Bauaufsichtsbehorde
die Eigentimerinnen und Eigentimer sowie Erbbauberechtigten angrenzender oder
betroffener Grundstiicke, wenn zu erwarten ist, dass 6ffentlich-rechtlich geschitzte
nachbarliche Belange beruhrt werden.

2 Einwendungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des
Beteiligungsschreibens bei der Bauaufsichtsbehérde schriftlich oder zur
Niederschrift vorzubringen.

3 Wird den Einwendungen eines Nachbarn nicht entsprochen, so ist ihm die
Entscheidung Uber die Befreiung oder die Abweichung zuzustellen.

4 Sofern Einwendungen innerhalb dieser Frist nicht bei der Bauaufsichtsbehorde
eingehen, sind sie ausgeschlossen.

5 Auf den Ausschluss der Einwendungen sind die Nachbarn hinzuweisen.

6 Die Beteiligung nach Satz 1 entféllt, wenn die zu beteiligenden Nachbarn die
Lageplane und Bauzeichnungen unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere
Weise zugestimmt haben.
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§72

(1)

(@)

©)

(4)
(5)

Baugenehmigung

Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine 6&ffentlich-
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen
Genehmigungsverfahren zu prifen sind.

1 Die Baugenehmigung schliel3t andere die Anlage betreffende behordliche
Entscheidungen ein, sofern solche nach den im Baugenehmigungsverfahren zu
prifenden offentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlich sind.

2 Diese sind zu benennen.

Die Baugenehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen und unter dem
Vorbehalt der nachtraglichen Aufnahme, Anderung oder Ergéanzung einer Auflage
erteilt werden.

Die Baugenehmigung wird unbeschadet der Rechte Diritter erteilt.

1 Auf Antrag kann eine Genehmigung fur einen Teil der Anlage erteilt werden, wenn
eine vorlaufige Beurteilung ergibt, dass der Errichtung der gesamten Anlage keine
von vornherein uniiberwindlichen Hindernisse im Hinblick auf die
Genehmigungsvoraussetzungen entgegenstehen (Teilbaugenehmigung).

2 Die Bindungswirkung der vorlaufigen Gesamtbeurteilung entfallt, wenn eine
Anderung der Sach- oder Rechtslage oder Einzelpriifungen im Rahmen spaterer
Teilgenehmigungen zu einer abweichenden Beurteilung fuhren.
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8§ 72a

(1)

(@)

@)

(4)

Baubeginn

Mit der Bauausfuihrung, der Beseitigung baulicher Anlagen oder mit der Ausflihrung
des jeweiligen Bauabschnitts darf erst begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder dem Bauherrn zugegangen ist
und
2. die nach § 68 erforderlichen Bescheinigungen sowie die Baubeginnanzeige

der Bauaufsichtsbehorde vorliegen;

Vor Baubeginn eines Geb&udes muissen die Grundflache abgesteckt und seine
Hohenlage festgelegt und gekennzeichnet sein.

Die Baugenehmigungen, Bauvorlagen, bautechnischen Nachweise sowie
Bescheinigungen von Priufsachverstandigen missen an der Baustelle von
Baubeginn an vorliegen.

Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Ausfuihrungsbeginn
genehmigungsbedurftiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach
einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten mindestens eine Woche vorher der
Bauaufsichtsbehdrde mitzuteilen (Baubeginnanzeige).
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8§73 Geltungsdauer der Baugenehmigung und des Vorbe  scheids

(2) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erléschen, wenn innerhalb von
drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfiihrung des Vorhabens nicht begonnen
oder die Bauausfiihrung langer als ein Jahr unterbrochen worden ist.

(2) Der Vorbescheid gilt ein Jahr.
3) 1 Die Fristen nach den Absétzen 1 und 2 kdnnen auf Antrag jeweils bis zu einem
Jahr verlangert werden.

2 Sie konnen auch rickwirkend verlangert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf
bei der Bauaufsichtsbehotrde eingegangen ist.
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§74

(1)

(@)

@)

(4)

(5)

(6)

(7)

Inanspruchnahme von Nachbargrundstiicken

Die Grundeigentimerinnen und Grundeigentumer sind verpflichtet, das Betreten
ihrer Grundstiicke und das Aufstellen der erforderlichen Geriiste sowie die
Vornahme von Arbeiten zu dulden, soweit dies zur Errichtung, Anderung oder
Unterhaltung von Anlagen auf den Nachbargrundstiicken erforderlich ist.

Grenzt ein Gebaude unmittelbar an ein hoheres Geb&aude auf einem
Nachbargrundstiick, so hat die Eigentiimerin oder der Eigentimer des hoheren
Gebaudes zu dulden, dass die erforderlichen Schornsteine und Liftungsleitungen
des niedrigeren Gebaudes an der Grenzwand des hdheren Geb&udes befestigt und
instand gehalten werden.

1 Wird ein Gebaude an ein niedrigeres Gebaude auf einem Nachbargrundstick
angebaut, so hat die Eigentiimerin oder der Eigentiimer des neu errichteten
hoheren Gebaudes dafir zu sorgen, dass das Dach des vorhandenen niedrigeren
Gebaudes dicht an die Wand des hoheren Gebaudes angeschlossen wird.

2 Die Eigentiimerin oder der Eigentimer des vorhandenen niedrigeren Gebaudes
hat dabei zu dulden, dass der erforderliche dichte Anschluss auch durch
Ubergreifende Bauteile hergestellt wird.

Soll eine bauliche Anlage tiefer als eine bereits vorhandene angrenzende
Nachbarbebauung gegriindet werden, so hat die Eigentimerin oder der Eigentiimer
der bestehenden baulichen Anlage die Unterfangung zu dulden, wenn und soweit
diese zur Erhaltung der Standsicherheit der bestehenden baulichen Anlage
erforderlich ist.

Kommt hinsichtlich der Abséatze 1 bis 4 eine Einigung zwischen den Beteiligten nicht
zustande, so kann die Bauaufsichtsbehdrde die entsprechenden Anordnungen
erlassen.

1 Die Bauherrin oder der Bauherr haben Arbeiten, die eine Duldungspflicht
auslosen, mindestens zwei Wochen vor Ausfihrungsbeginn der Nachbarin oder
dem Nachbarn mitzuteilen.

2 Die Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn die Arbeiten zur Abwendung einer
unmittelbaren Gefahr notwendig sind.

1 Die Bauherrin oder der Bauherr ist der Nachbarin oder dem Nachbarn zum Ersatz
jeden Schadens verpflichtet, der aus MaRnahmen aus den Absatzen 1 bis 4
entsteht.

2 Auf Verlangen der Nachbarin oder des Nachbarn ist vor Beginn der Ausfuhrung in
Hohe des voraussichtlich entstehenden Schadens Sicherheit zu leisten; die
Sicherheitsleistung ist nicht erforderlich, wenn die Arbeiten zur Abwendung einer
unmittelbaren Gefahr notwendig sind.
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§ 74a  Verbot unrechtmafig gekennzeichneter Bauprodu  kte
Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, kann die

Bauaufsichtsbehdrde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.
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8§75 Einstellung von Arbeiten

(2) 1 Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet,
geadndert oder beseitigt, so kann die Bauaufsichtsbehorde die Einstellung der
Arbeiten anordnen.

2 Dies gilt auch dann, wenn

1. die Ausfuihrung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des § 72a
begonnen wurde,

2. bei der Ausfiihrung eines Vorhabens von den genehmigten Bauvorlagen
abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen 8 20 Absatz 1 keine CE-
Kennzeichnung oder U-Zeichen tragen, oder

4, Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-
Kennzeichnung (8 20 Absatz 1 Satz 1) oder dem U-Zeichen (8§ 22 Absatz 4)
gekennzeichnet sind.

3 Die Einstellung kann auch mundlich angeordnet werden.
(2) Werden unzuléassige Arbeiten trotz einer Einstellung fortgesetzt, so kann die
Bauaufsichtsbehotrde die Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle

vorhandenen Bauprodukte, Gerate, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen
Gewahrsam bringen.
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8§76

(1)

(@)

@)

(4)

Herstellung ordnungsgemalfer Zustande

1 Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet
oder geandert, so kann die Bauaufsichtsbehdrde die teilweise oder vollstandige
Beseitigung der Anlage anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtméRige
Zusténde hergestellt werden kdnnen.

2 Werden Anlagen im Widerspruch zu offentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, so
kann diese Nutzung untersagt werden.

Die Bauaufsichtsbehorde kann anordnen, dass

1. verwahrloste oder durch Beschriftung und Bemalung verunstaltete Bau-
und Werbeanlagen oder Teile von ihnen ganz oder teilweise in Stand
gesetzt werden, dass ihr Anstrich erneuert oder dass die Fassade gereinigt
wird; ist eine Instandsetzung nicht méglich, so kann die
Bauaufsichtsbehdrde die Beseitigung der Anlage verlangen,

2. Grundstiicke aufgeraumt oder ordnungsgeman hergerichtet werden oder
dass endgultig nicht mehr genutzte Anlagen beseitigt oder dauerhaft
gesichert werden,

3. Sachen, insbesondere Fahrzeuge, Schutt und Gertimpel, auf unbebauten
Grundstiicken und Grundstticksteilen nicht oder nur unter bestimmten
Vorkehrungen aufgestellt oder gelagert werden.

1 Die Bauaufsichtsbehorde kann verlangen, dass bestehende bauliche Anlagen den
Anforderungen dieses Gesetzes oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften angepasst werden, soweit dies wegen einer Gefahrdung der Sicherheit
oder Gesundheit notwendig ist.

2 Dies gilt auch fir die Herstellung von Folgeeinrichtungen auf den Grundstuicken,
wie Kinderspielplatze, Standplatze fir Abfall- und Wertstoffbehélter sowie Stellplatze
fur Kraftfahrzeuge und Fahrradplatze, wenn geeignete Flachen verfliigbar sind.

3 Bei wesentlicher Anderung baulicher Anlagen kann gefordert werden, dass auch
die von der Anderung nicht beriihrten Teile der baulichen Anlage an die
Anforderungen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften angepasst werden, wenn dies keine unzumutbaren Mehrkosten
verursacht.

Werden durch Veranderung der Grenzen bebauter Grundstiicke Verhaltnisse

geschaffen, die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zuwiderlaufen, so kann die
Bauaufsichtsbehdrde verlangen, dass ein rechtmafiger Zustand hergestellt wird.
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§ 77

(1)

(@)

Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

1 Die Bauaufsichtsbehdrde kann verlangen, dass ihr Beginn und Beendigung
bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden.

2 Die Bauarbeiten diirfen erst fortgesetzt werden, wenn die Bauaufsichtsbehérde
der Fortfihrung der Bauarbeiten zugestimmt hat.

3 In den Féllen des § 78 Absatz 2 treten an die Stelle der Bauaufsichtsbehdrde die
Prufsachverstéandigen fur Bautechnik.

1 Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer
nicht verfahrensfreien baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der
Bauaufsichtsbehorde anzuzeigen.

2 Mit der Anzeige nach Satz 1 ist bei den in 8 68 Absatz 2 bezeichneten Vorhaben
eine Bescheinigung der Priifsachverstandigen oder des Prifsachverstandigen tber
die ordnungsgemalfe Bauausfiihrung vorzulegen.

3 Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege,
Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie
Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind, nicht
jedoch vor dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt.

4 Die Bauherrin oder der Bauherr hat die Errichtung von Abgasanlagen der
Bezirksschornsteinfegermeisterin oder dem Bezirksschornsteinfegermeister
rechtzeitig anzuzeigen.

5 Feuerstatten, ortsfeste Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke dirfen erst
dann in Betrieb genommen werden, wenn die Bezirksschornsteinfegermeisterin
oder der Bezirksschornsteinfegermeister die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit
der Abgasanlagen bescheinigt hat.
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§78

(1)

(@)

©)

(4)

(5)

Bautiberwachung

1 Die Bauaufsichtsbehdrde kann bei der Bauausfiihrung und der Beseitigung
baulicher Anlagen die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und
Anforderungen und die ordnungsgemalfie Erfullung der Pflichten der am Bau
Beteiligten Uberwachen.

2 An ihrer Stelle werden nach MaRRgabe der Absétze 2 und 3 Prufsachverstandige
fur Bautechnik tatig.

1 Die Prufsachverstandigen fur Bautechnik tberwachen nach néherer Maf3gabe der
Verordnung nach 8§ 81 Absatz 9 die Bauausfihrung bei baulichen Anlagen, fir die
nach 8 68 Absatz 2 Bescheinigungen zu erteilen sind, hinsichtlich der Umsetzung
der von ihnen bescheinigten Nachweise.

2 Sie bescheinigen die ordnungsgemalfe Bauausfiihrung entsprechend der
gepriften bautechnischen Nachweise.

3 Werden festgestellte Mangel nicht unverziglich behoben oder wird der
Uberwachungsvertrag vorzeitig beendet, haben sie die Bauaufsichtsbehérde zu
benachrichtigen.

1 Die Prufsachverstandigen fur Bautechnik tberwachen nach néaherer Maf3gabe der
Verordnung nach 8§ 81 Absatz 9 die Einhaltung der von ihnen entsprechend § 68
Absatz 3 bescheinigten Standsicherheitsanforderungen bei der Beseitigung
baulicher Anlagen.

2 Absatz 2 Satze 2 und 3 gilt entsprechend.

Im Rahmen der Bautiberwachung kénnen Proben von Bauprodukten, soweit
erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen zu Prifzwecken entnommen werden.

1 Den mit der Uberwachung beauftragten Personen ist jederzeit Einblick in die
Bescheide und Genehmigungen, Zulassungen, Prifzeugnisse,
Ubereinstimmungszertifikate, Zeugnisse und Aufzeichnungen uber die Priifungen
von Bauprodukten in die Bautagebiicher und andere vorgeschriebene
Aufzeichnungen zu gewahren.

2 Die Bauherrin oder der Bauherr hat fir die Besichtigungen und die damit
verbundenen mdglichen Prifungen die erforderlichen Arbeitskrafte und Gerate
bereitzustellen
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8§79

(1)

(@)

©)

(4)

(5)

Baulasten, Baulastenverzeichnis

1 Durch Erklarung gegeniber der Bauaufsichtsbehérde kénnen
Grundstiuckseigentimerinnen und Grundstiickseigentiimer sowie Erbbauberechtigte
mit Zustimmung der Grundstiickseigentiimerin oder des Grundstiickseigentiimers
offentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstiicke betreffenden
Handeln, Dulden oder Unterlassen tibernehmen, die sich nicht schon aus o6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften ergeben (Baulasten).

2 Baulasten werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der Eintragung in das
Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegentiber der Rechtsnachfolgerin
oder dem Rechtsnachfolger.

Die Unterschrift unter die Erklarung nach Absatz 1 muss amtlich oder 6ffentlich
beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehorde geleistet werden.

1 Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehorde unter.

2 Der Verzicht ist zu erklaren, wenn ein 6ffentliches Interesse an der Baulast nicht
mehr besteht.

3 Vor dem Verzicht sollen die durch die Baulast Verpflichteten und Begunstigten
angehort werden.

4 Der Verzicht wird mit der Léschung der Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam.

1 Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehdrde gefuhrt.

2 Das Baulastenverzeichnis begriindet eine widerlegbare Vermutung fir den
Bestand und Umfang der eingetragenen Baulast.

3 Ein Rechtsanspruch auf Ubernahme in das Baulastenverzeichnis besteht nicht.

Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht
nehmen oder sich Ablichtungen fertigen lassen.
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§ 80

(1)

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

10.

11.

bei der Errichtung oder dem Betrieb einer Baustelle entgegen § 14
Absatz 1 Gefahrdungen oder vermeidbare Belastigungen herbeifiihrt oder
entgegen § 14 Absatz 2 erforderliche SchutzmalRhahmen unterlasst,

Bauprodukte entgegen § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ohne das U-
Zeichen oder entgegen 8§ 20 Absatz 1 Satz 1 ohne das CE-Zeichen
verwendet,

nicht geregelte Bauarten entgegen 8§ 21 Absatz 1 ohne allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,

Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass die
Voraussetzungen des § 22 Absatz 4 vorliegen,

den Pflichten als Bauherrin oder Bauherr (8 54 Absatz 2), als
Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser (§ 55 Absatz 2), als
Unternehmerin oder Unternehmer (8§ 56 Absatz 2), als Bauleiterin oder
Bauleiter (§ 57 Absatz 2) oder als deren Vertretung zuwiderhandelt,

Fliegende Bauten ohne Ausfiihrungsgenehmigung (8§ 66 Absatz 2) oder
ohne Anzeige und Abnahme (§ 66 Absatz 5) in Gebrauch nimmt,

als Prufsachverstéandige fur Bautechnik oder Prufsachverstandiger fur
Bautechnik entgegen 8§ 68 Absatze 2 und 3 und 8§ 77 Absatz 2 Satz 2 eine
unrichtige Bescheinigung ausstellt,

ohne die erforderliche Baugenehmigung (8 72 Absatze 1 und 2) oder
Teilbaugenehmigung (8 72 Absatz 5) oder abweichend von der erteilten
Genehmigung oder ohne die erforderliche Ausnahme, Befreiung oder
Abweichungsentscheidung Anlagen errichtet, aufstellt, anbringt, &ndert,
benutzt oder beseitigt,

entgegen § 72a Absatz 1 vor Zugang der Baugenehmigung oder ohne dass
die nach § 68 erforderlichen Bescheinigungen oder die Baubeginnsanzeige
nach 8 72a Absatz 4 der Bauaufsichtsbehdrde vorliegen, mit der
Bauausfiihrung oder mit der Ausfihrung des jeweiligen Bauabschnitts
beginnt,

entgegen § 72a Absatz 2 mit der Bauausfihrung eines Gebéaudes beginnt,
ohne dass die Grundflache abgesteckt und seine Hohenlage festgelegt und
gekennzeichnet ist,

entgegen § 72a Absatz 3 nicht von Baubeginn an Baugenehmigungen,

Bauvorlagen, bautechnische Nachweise sowie Bescheinigungen von
Prifsachverstandigen an der Baustelle vorhal,
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()

@)

(4)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

entgegen §72a Absatz 4 die Baubeginnsanzeige nicht mindestens eine
Woche vor Ausfihrungsbeginn genehmigungsbedurftiger Vorhaben und vor
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als
drei Monaten mitteilt,

entgegen § 77 Absatz 1 Satz 1 Beginn und Beendigung bestimmter
Bauarbeiten nicht anzeigt,

entgegen § 77 Absatz 1 Séatze 2 und 3 bestimmte Bauarbeiten ohne
Zustimmung fortfuhrt,

entgegen § 77 Absatz 2 Satz 3 bauliche Anlagen benutzt,

entgegen 8§ 77 Absatz 2 Satz 5 Feuerungsanlagen oder ortsfeste
Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke ohne die erforderliche
Bescheinigung der Bezirksschornsteinfegermeisterin oder des
Bezirksschornsteinfegermeisters tber die sichere Benutzbarkeit der
Abgasanlagen und Leitung in Betrieb nimmt,

einer nach diesem Gesetz erlassenen oder als auf Grund dieses Gesetzes
erlassen geltenden Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern die
Rechtsverordnung fir einen bestimmten Tatbestand auf diese
BuRgeldvorschrift verweist.

Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben
macht oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz
vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e bis zu 100.000 Euro geahndet

werden.

1 Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummern 2 bis 4 begangen worden, so
konnen Gegenstande, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen

werden.

2 8§ 23 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom
19. Februar 1987 (BGBI. | S. 603), zuletzt gedndert am 9. Dezember 2004 (BGBI. |
S. 3220, 3229), ist anzuwenden.
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§81

(1)

(@)

Rechtsverordnungen

Zur Verwirklichung der in 8§ 3 bezeichneten allgemeinen Anforderungen wird der
Senat ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1. die nédhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in den 88 4 bis 52,

2. die aulRere Gestaltung von Anlagen zur Durchfiihrung baugestalterischer
Absichten in bestimmten, genau abgegrenzten bebauten oder unbebauten
Teilen des Gebietes der Freien und Hansestadt Hamburg; dabei kdnnen
sich die Vorschriften tiber Werbeanlagen auch auf deren Art, Gré3e und
Anbringungsort erstrecken,

3. den Nachweis der Befahigung der in § 20 Absatz 5 genannten Personen;
dabei kdnnen Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prifung
nachzuweisende Befahigung und die Ausbildungsstétten einschlief3lich der
Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden,

4. die Uberwachung von Tatigkeiten mit einzelnen Bauprodukten nach § 20
Absatz 6; dabei konnen fur die Uberwachungsstellen tber die in § 23
festgelegten Mindestanforderungen hinaus weitere Anforderungen im
Hinblick auf die besonderen Eigenschaften und die besondere Verwendung
der Bauprodukte gestellt werden,

5. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der
besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlagen nach 8§ 51 fur
Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb und Benutzung ergeben sowie
Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche
Anlagen dieser Art,

6. Erst-, Wiederholungs- und Nachprifung von Anlagen, die zur Verhitung
erheblicher Gefahren oder Nachteile standig ordnungsgemaf unterhalten
werden mussen, und die Erstreckung dieser Nachprifungspflicht auf
bestehende Anlagen,

soweit sich aus Absatz 11 nicht etwas anderes ergibt.

1 Der Senat wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung fur bestimmte Gebiete eine
bestimmte Heizungsart oder den Anschluss von Gebauden an gemeinsame
Heizungsanlagen bestimmter Art oder an eine Fernheizung und die Benutzung
dieser Einrichtungen vorzuschreiben, um Gefahren, unzumutbare Belastigungen
oder sonstige Nachteile durch Luftverunreinigungen zu vermeiden oder zur
Sicherung der drtlichen Energieversorgung und zur allgemeinen Energieersparnis
sowie zum umfassenden Schutz der Umwelt, soweit sich aus Absatz 11 nicht etwas
anderes ergibt.

2 In der Rechtsverordnung sind Abweichungen vom Anschluss- und
Benutzungsgebot in Féallen vorzusehen, in denen auch unter Bertucksichtigung der
Erfordernisse des Gemeinwohls Anschluss und Benutzung unzumutbar sind.
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3) 1 Der Senat wird erméchtigt, Rechtsverordnungen, die auf die Verordnung tber
Baugestaltung vom 10. November 1936 (Reichsgesetzblatt | S. 938) oder zugleich
auf die Baupflegesatzung fir die Freie und Hansestadt Hamburg vom 14.
September 1939 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts |
21301-b) gestutzt sind, aufzuheben oder nach Absatz 1 Nummer 2 zu andern.
2 Das gilt auch, soweit Vorschriften zugleich auf 8§ 20a des Gesetzes, betreffend
das Verhéltnis der Verwaltung zur Rechtspflege, vom 23. April 1879 (Sammlung
des bereinigten hamburgischen Landesrechts | 20100-b) gestutzt sind.

(4) 1 Der Senat wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung die Befugnisse zur

1. Bekanntmachung der Bauregellisten A und B (8 20 Abséatze 3 und 7)
einschlieflich der zu treffenden Festlegungen nach 8§ 20 Absatz 7,
§ 20b Absatz 1, 8 22 Absatz 2 Satz 2 und § 22 a Absatz 2,

2. Bekanntmachung von Bauprodukten nach § 20 Absatz 3 Satz 2 (Liste C),

3. Entscheidung tber allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und deren
offentliche Bekanntmachung (88 20a und 21),

4, Anerkennung von Prif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen
(8 23 Abséatze 1 und 3),

5. Erteilung von Typengenehmigungen anhand von Typenprifungen (8 65)
auf nicht zur unmittelbaren Verwaltung der Freien und Hansestadt
Hamburg gehdrende Behdrden zu tbertragen.

2 Die in Satz 1 genannten Befugnisse kdnnen auch auf eine Behdrde eines anderen
Landes ubertragen werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehérde
untersteht oder an deren Willensbildung die Freie und Hansestadt Hamburg
mitwirkt.

3 Die in Satz 1 Nummern 1 und 2 genannten Befugnisse durfen nur im
Einvernehmen mit der Bauaufsichtsbehdrde ausgelbt werden.

(5) Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung

1. das U-Zeichen (§ 22 Absatz 4) festzulegen und zu diesem Zeichen
zusatzliche Angaben zu verlangen,

2. das Anerkennungsverfahren nach § 23 Absatz 1, die Voraussetzungen fur
die Anerkennung, ihre Ricknahme, ihren Widerruf und ihr Erléschen zu
regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine
ausreichende Haftpflichtversicherung zu fordern.
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(6)

(7)

(8)

1 Der Senat wird erméchtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1.

die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und die
in diesem Zusammenhang erforderlichen Unterschriften,

Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen und die in diesem
Zusammenhang erforderlichen Unterschriften,

das Verfahren im Einzelnen,

das Erheben und Verarbeiten personenbezogener Daten zum Zweck der
Erfullung der bauaufsichtlichen Aufgaben nach 8§ 58, insbesondere die
Ubermittlung im Rahmen der notwendigen Beteiligung anderer 6ffentlicher
Stellen, sowie die Ubermittlung an sonstige Stellen, soweit diese die Daten
zur Erfullung der ihnen obliegenden offentlichen Aufgaben bendtigen.
Dabei sind Art, Umfang, Empfangerinnen und Empfanger der zu
Ubermittelnden Daten sowie die Zwecke der Verwendung und die Dauer
der Speicherung zu bestimmen.

2 Dabei kdnnen fiir verschiedene Arten von Vorhaben unterschiedliche
Anforderungen und Verfahren festgelegt werden.

Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung die Anlage 2 (Anlage zu § 60)
zu &ndern, soweit die Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 3 nicht
gefahrdet wird.

Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften fir
Sachverstandige zu erlassen Uber

1.

2.

die Fachbereiche, in denen die Sachverstandigen tatig werden,

die Anforderungen an die Sachverstandigen, insbesondere in Bezug auf
deren Ausbildung, Fachkenntnisse, Berufserfahrung, personliche
Zuverlassigkeit sowie Fort- und Weiterbildung,

das Verfahren der Anerkennung sowie die Voraussetzungen fur die
Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Riicknahme und ihr Erléschen,

die Festsetzung einer Altersgrenze,
das Erfordernis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung,
die Uberwachung der Sachverstandigen,

die Vergutung der Sachverstandigen.
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9)

(10)

(11)

Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1. Prufingenieurinnen und Prifingenieure, denen im Auftrag der
Bauaufsichtsbehdrde bauaufsichtliche Prufaufgaben und Aufgaben der
Bautiberwachung und der Bauzustandsbesichtigung tbertragen werden
kdnnen, sowie

2. Prufsachverstandige, die im Auftrag der Bauherrin oder des Bauherrn oder
des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung
bauordnungsrechtlicher Anforderungen priifen und bescheinigen.

Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass fur
bestimmte Typengenehmigungen sowie fir bestimmte Fliegende Bauten die
Aufgaben der Bauaufsichtsbehdrde nach 88 65 und 66 ganz oder teilweise auf
andere Stellen Ubertragen werden, und die Vergutung dieser Stellen zu regeln.

1 Der Senat wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung die
Verordnungsermachtigung nach Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 fur die Falle auf
die Bezirksamter zu Ubertragen, in denen die ortlich zustéandigen
Bezirksversammlungen den Verordnungsentwtrfen zugestimmt haben.

2 Die Verordnungen bedurfen in diesen Fallen vor inrem Erlass durch das Bezirks-
amt der Genehmigung der zustandigen Behorde.

3 Die Burgerschaft beschlief3t Vorschriften nach Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2
durch Gesetz, wenn die oOrtlich zustandige Bezirksversammlung dem
Verordnungsentwurf nicht zugestimmt oder nicht binnen vier Monaten nach Vorlage
des Entwurfes zur Abstimmung Uber ihre Zustimmung entschieden hat.
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§ 82 Aufhebung und Anderung von Vorschriften
Es treten aul3er Kraft:

1. die Hamburgische Bauordnung vom 1. Juli 1986 (HmbGVBI. S. 183) in der
geltenden Fassung,

2. das Hamburgische Gesetz zur Erleichterung des Wohnungsbaus vom 18. Juli 2001
(HmbGVBI. S. 221, 223),

3. das Gesetz Uber die Hohe des Ausgleichsbetrages flr Stellplatze und Fahrradplatze
vom 15. April 1992 (HmbGVBI. S. 81) in der geltenden Fassung,

4. die Bauanzeigeverordnung vom 18. Mai 1993 (HmbGVBI. S. 99) in der geltenden
Fassung,
5. die Baufreistellungsverordnung vom 5. Januar 1988 (HmbGVBI. S. 1) in der

geltenden Fassung.
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§ 83 In-Kraft-Treten; Ubergangsbestimmungen; Fortge  Itung von Vorschriften

Q) 1 Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des vierten auf die Verkiindung folgenden
Monats in Kraft.
2 Die Vorschriften Giber die Ermé&chtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
treten am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

2) 1 Dieses Gesetz gilt fir Vorhaben, fir die nach seinem In-Kraft-Treten
Genehmigungsantrage gestellt werden, sowie fiir genehmigungsfreie Vorhaben, mit
deren Ausfuhrung nach dem In-Kraft-Treten des Gesetzes begonnen wird.

2 Ist Uber einen Antrag beim In-Kraft-Treten dieses Gesetzes noch nicht
entschieden worden, so kann die Antragstellerin oder der Antragsteller verlangen,
dass die Entscheidung nach diesem Gesetz getroffen wird.

3) § 39 Absatz 3 Satze 2 und 3 der Hamburgischen Bauordnung in der bis zum
31. Mérz 2006 geltenden Fassung gilt fort.

4) Soweit in diesem Gesetz an die Festsetzung von Baugebieten Rechtsfolgen
geknipft werden, gelten diese auch fur die entsprechenden Baugebiete in den nach
§ 173 Absatz 3 Satz 1 des Bundesbaugesetzes Ubergeleiteten Bebauungsplanen
und in Bebauungspléanen nach dem Bundesbaugesetz, bei denen der erste Tag der
offentlichen Auslegung in die Zeit zwischen dem 29. Oktober 1960 und dem 31. Juli
1962 fiel.

(5) Soweit in landesrechtlichen Rechtsvorschriften auf die nach § 82 aul3er Kraft
getretenen Vorschriften verwiesen ist, finden an ihrer Stelle die maf3geblichen
Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften entsprechende Anwendung.

(6) In 8 5 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes Ulber die Feststellung von Bauleitplanen und
ihre Sicherung in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBI. S. 271),
geandert am 6. September 2004 (HmbGVBI. S. 356), wird die Textstelle ,auf Grund
von 8§ 81 Absatz 1 Nummern 1 und 6 und Absatze 9 bis 11 der Hamburgischen
Bauordnung vom 1. Juli 1986 (HmbGVBI. S. 183), zuletzt geandert am 4.
November 1997 (HmbGVBI. S. 489, 492),“ ersetzt durch die Textstelle ,auf Grund
von 8§ 81 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 der Hamburgischen Bauordnung*“ vom
14. Dezember 2005 (HmbGVBI. S. 525) “.

(7) Der Senat berichtet der Blrgerschaft bis zum 31. Dezember 2008 iber die
Erfahrungen bei der Durchfihrung dieses Gesetzes.

Ausgefertigt Hamburg, den 14. Dezember 2005.

Der Senat

§ 39 Wasserversorgungsanlagen

3 2 Die Eigentumerinnen und Eigentiimer bestehender Gebaude sind verpflichtet, bis zum 1. September 2004 jede
Wohnung oder andere Nutzungseinheit nach Satz 1 mit solchen Einrichtungen auszuristen.
3 Ausnahmen koénnen zugelassen werden, soweit die Ausrustung im Einzelfall wegen besonderer Umstéande durch
einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu unverhaltnismafigen Kosten fuhrt.
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Anlage 1

Innenstadtbereich nach § 49 Absatz 2
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Anlage 2
(zu 8§ 60)
Hinweis:
1 Fur die nachfolgenden Vorhaben ist eine Genehmigung der Bauaufsichtsbehdrden nicht
erforderlich.
2 Inhaltliche Anforderungen, die durch 6ffentlich-rechtliche Vorschriften an diese Vorhaben
gestellt werden, sind zu beachten.
3 Zulassungsentscheidungen nach anderen Vorschriften als der Hamburgischen
Bauordnung und der auf diese gestiitzten Vorschriften sind einzuholen.

4 Bauaufsichtliche Eingriffsbefugnisse bleiben bei Verstdl3en gegen diese Vorschriften
unberihrt.

Ubersicht:

Errichtung und Anderungen von Anlagen

Gebaude und Uberdachungen

Anlagen der technischen Gebaudeausriistung
Anlagen der Ver- und Entsorgung

Masten, Antennen und &hnliche Anlagen
Behalter

Mauern und Einfriedigungen
Verkehrsanlagen

Aufschittungen und Abgrabungen

© N o Ok~ bR

Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung

=
©

Tragende und nicht tragende Bauteile

=
=

Werbeanlagen und Automaten

=
N

Vorubergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen

=
w

Platze

=
»

Sonstige Anlagen

Anderung der Nutzung

Beseitigung von Anlagen

A\

Instandhaltungsarbeiten
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Errichtung und Anderungen von Anlagen

1. Gebé&ude und Uberdachungen:

11 eingeschossige Gebaude ohne Aufenthaltsraume bis 30 m3 umbauten Raum je
zugehorigem Hauptgebaude, aul3er im AulRenbereich,

1.2 Garagen mit einer Wandhohe bis zu 3,0 m und einer Bruttogrundflache bis zu
50 m2 je Grundsttick, auRer im Aul3enbereich,

1.3 Gebéaude ohne Feuerungsanlagen mit einer traufseitigen Wandhéhe bis zu 5,0 m,
die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der
gartenbaulichen Erzeugung dienen, héchstens 100 m2 Bruttogrundflache haben
und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum voriibergehenden Schutz von
Tieren bestimmt sind,

1.4 Gewaéchshauser auf landwirtschaftlich oder erwerbsgartnerisch genutzten Flachen
- bis zu 4,50 m Firsthdhe,

- bis zu 6,0 m Firsthohe, wenn eine Typengenehmigung nach § 65 vorliegt;

nicht freigestellt sind Foliengewachshéuser mit Feuerstétten,

15 Fahrgastunterstande, die dem offentlichen Personenverkehr oder der
Schilerbeférderung dienen,

1.6 Schutzhitten fur Wanderer, die jedermann zugénglich sind und keine
Aufenthaltsraume haben,

1.7 Terrassenuberdachungen mit einer Flache bis zu 30 m2 und einer Tiefe bis zu 3,0
m sowie untergeordnete Uberdachungen wie z.B. Hauseingangsiberdachungen,

1.8 Gartenlauben in Kleingartenanlagen mit einer Grundflache von hichstens 24 mz2,

1.9 Wochenendhauser in festgesetzten Wochenendhausgebieten,

1.10 Container fur den vorubergehenden Aufenthalt von Personal im Hafengebiet nach
§ 2 Absatz 2 des Hafenentwicklungsgesetzes vom 25. Januar 1982 (HmbGVBI. S.

19), zuletzt gedndert am 8. Juni 2004 (HmbGVBI. S. 253), sowie in festgesetzten
Gewerbe- und Industriegebieten;

2. Anlagen der technischen Gebaudeausristung mit Ausnahme von:
2.1 freistehenden Abgasanlagen mit einer Hohe von mehr als 10 m,
2.2 Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach- und

AuBenwandflachen sowie gebdudeunabhéngig mit einer Hohe von mehr als 3,0 m
und einer Gesamtlange von mehr als 9,0 m,
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

Feuerloschanlagen, Luftungsanlagen, Rauch- und Warmeabzugsanlagen, CO-
Uberwachungsanlagen, Brandmeldeanlagen, Alarmierungsanlagen,
Starkstromanlagen und Schutzvorhénge in

- Hochhéausern

- Geb&auden mit mehr als 1.600 m? Grundflache des Geschosses mit der grof3ten
Ausdehnung, die nicht Wohn-, Biiro- und Verwaltungsgebaude sind,

- Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume und LadenstrafRen einschlief3lich inrer
Bauteile eine Flache von insgesamt mehr als 2.000 m2 haben,

- Versammlungsstéatten mit Versammlungsraumen, die einzeln mehr als 200
Besucher fassen, oder solchen mit mehreren Versammlungsraumen, die
insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsrdume
gemeinsame Rettungswege haben,

- Versammlungsstatten im Freien mit Szenenflachen oder Freisportanlagen, deren
Besucherbereich jeweils mehr als 1.000 Besucher fasst und ganz oder teilweise
aus baulichen Anlagen besteht,

- Beherbergungsstéatten mit mehr als 60 Betten,

- Krankenhausern, Heimen und sonstigen Einrichtungen zur Unterbringung oder
Pflege von Personen,

- geschlossenen Grol3garagen;

Anlagen der Ver- und Entsorgung:

Brunnen,

Anlagen, die der ¢ffentlichen Versorgung mit Telekommunikation, Elektrizitat, Gas,
Ol oder Warme dienen, mit einer Hohe bis zu 5,0 m und einer Bruttogrundflache
bis zu 10 m?,

Leitungen fur Wasser, Gas, Elektrizitat, Warme, Luftung, Klima und fur 6lbefeuerte
Feuerstatten,

Grundstucksentwasserungsanlagen;

Masten, Antennen und &hnliche Anlagen:

unbeschadet der Nummer 3.2 Antennen einschlie3lich der Masten mit einer Héhe
bis zu 10,0 m und zugehdriger Versorgungseinheiten mit einem Bruttorauminhalt
bis zu 10 m3 sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage
errichtet werden, die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der &uReren
Gestalt der Anlage,
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4.2 Masten und Unterstltzungen fur Fernsprechleitungen, fur Leitungen zur
Versorgung mit Elektrizitat, flr Seilbahnen und fir Leitungen sonstiger
Verkehrsmittel, flr Sirenen, fir Uberwachungskameras und fiir Fahnen,

4.3 Signalhochbauten fiir die Landesvermessung,

4.4 Flutlichtmasten auf zugelassenen Sportstatten mit einer Hohe bis zu 10,0 m, aulRer
im Aul3enbereich;

5. Behalter:

5.1 ortsfeste Behalter fir Flissiggas mit einem Fassungsvermodgen von weniger als
3 t, fur nicht verflissigte Gase mit einem Bruttorauminhalt bis zu 6 m3,

5.2 ortsfeste Behalter fir brennbare oder wassergefahrdende Flussigkeiten mit einem
Bruttorauminhalt bis zu 10 m3,

5.3 ortsfeste Behalter sonstiger Art mit einem Bruttorauminhalt bis zu 50 m3 und einer
Hoéhe bis zu 3,0 m,

5.4 Garfutterbehalter mit einer Hohe bis zu 6,0 m und Schnitzelgruben,

5.5 Fahrsilos, Kompost- und ahnliche Anlagen,

5.6 Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3,

5.7 Behalter zum Sammeln wieder verwertbarer Abfallstoffe wie Altpapier und Altglas

bis zu 10 m3 GroRRe auf dffentlichen Wegen, Grinflachen oder 6ffentlich genutzten
Privatflachen,

5.8 Standplatze fur Wertstoff- und Abfallbehélter einschlie3lich der zugehdrigen
Mullbehalterschrénke,

5.9 Briefkasten, Behalter und Schranke, die zu Zwecken der Postannahme bzw.
Postverteilung aufgestellt werden;

6. Mauern und Einfriedigungen:

6.1 durchbrochene Einfriedigungen bis 1,50 m Hohe,

6.2 offene, sockellose Einfriedigungen fur Grundstiicke, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung
dienen,

6.3 Einfriedigungen in festgesetzten Gewerbe- und Industriegebieten bis zu einer Hohe
von 2,25 m,

6.4 Mauern einschlief3lich Stitzmauern und Einfriedigungen bis zu 2,0 m Hohe, aulRer

im AufRenbereich;
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7. Verkehrsanlagen:

Private Verkehrsanlagen einschlief3lich Briicken und Durchlasse mit einer lichten
Weite bis zu 5,0 m und Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3,0 m;

8. Aufschittungen und Abgrabungen:
8.1 bis insgesamt 50 m? Grundflache,
8.2 von mehr als 50 m?2 bis zu 400 m2 Grundflache und bis zu 2 m Hohe oder Tiefe,

soweit nicht an bauliche Anlagen angeschittet oder an baulichen Anlagen
abgegraben wird,

8.3 im Hafennutzungsgebiet bis zu der von der Wasserbehorde festgelegten Hohe des
Hochwasserschutzes ( Bemessungswasserstand plus Wellenauflauf ), sofern sie
die Hamburg Port Authority zur hochwassersicheren Aufhéhung von Flachen
durchfihrt,

8.4 ohne Flachen- oder Hohenbegrenzung, sofern die Aufschittungen oder

Abgrabungen einschlielich ihrer HOhe oder Tiefe in einem Bebauungsplan oder in
einem Verfahren nach 8§ 14 des Hafenentwicklungsgesetzes festgelegt sind,;

9. Anlagen in Géarten und zur Freizeitgestaltung:

9.1 Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3, auf3er im AufRenbereich
und in Kleingartenanlagen,

9.2 Sprungschanzen, Sprungtirme und Rutschbahnen mit einer H6he bis zu 10 m in
Badeanstalten, ansonsten bis zu 3 m,

9.3 Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-,
Bolz- und Sportplatzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen,
ausgenommen Gebaude und Triblnen,

9.4 Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Geb&ude sind, auf Camping-,
Zelt- und Wochenendplatzen,

9.5 Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der
zweckentsprechenden Einrichtung von Géarten dienen,

9.6 Boots- und Badestege, soweit sie nicht — auch nicht voriibergehend — allgemein
zuganglich sind und keine Aufbauten haben,

9.7 MalRnahmen zur inneren Erschliel3ung von 6ffentlichen Freizeit- und Parkanlagen
sowie von Kleingartenanlagen;
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10.

10.1

10.2

10.3

104

10.5

11.

111

11.2

113

114

11.5

116

11.7

12.

12.1

12.2

Tragende und nicht tragenden Bauteile:
nicht tragende und nicht aussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,

die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebauden
der Geb&udeklassen 1 und 2,

Turen und Fenster, einschlielRlich Dachflachenfenster, sowie die dafiir bestimmten
Offnungen,

Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen sowie AulRenwandverkleidungen
der Geb&udeklassen 1 bis 3,

Herstellung von Dachgauben und Dacheinschnitten, wobei deren Lange insgesamt
nicht mehr als ein Drittel ihrer zugehdrigen Gebaudeseitenldnge betragen darf;

Werbeanlagen und Automaten:
Werbeanlagen mit einer Ansichtsflache bis zu 1 mz,
Automaten,

Werbeanlagen an der Stétte der Leistung, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur
voribergehend fur hdchstens zwei Monate angebracht werden, auf3er im
Aulenbereich,

Werbeanlagen in Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren Sondergebieten an der
Statte der Leistung mit einer Hohe bis zu 10,0 m sowie Schilder, die Inhaber und
Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder) und auf gemeinsamen
Tafeln zusammengefasst sind,

Erneuerung und Austausch der Werbemotive bei Wechselwerbeanlagen,

Erneuerung und Austausch bestehender Werbeanlagen, wenn Art und Gré3e nicht
verandert werden,

Werbeanlagen, fir die eine Genehmigung nach wegerechtlichen Vorschriften
erforderlich ist;

Vorubergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:

Baustelleneinrichtungen einschlief3lich der Bauz&une, Lagerhallen, Schutzhallen
und Unterkinfte, ausgenommen Schutzdacher, deren Firsthohe Gber 25 m
Gelandeoberflache liegt,

Gertste, wenn es sich dabei um eingeschossige Lehr- und Traggeriste bis zu einer
Gerlsthéhe von 5 m oder um Arbeits- und Schutzgeriste handelt, bei denen die
oberste Geristbihne nicht hoher als 25 m tber der Gelandeoberflache liegt und
die Geriste von Sachkundigen aufgestellt werden,
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12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

13.

13.1

13.2

13.3

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Toilettenwagen und -h&uschen,

Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der
Unfallhilfe dienen,

bauliche Anlagen, die fir hochstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und
Ausstellungsgelande errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,

Verkaufsstande und andere bauliche Anlagen auf Stral3enfesten, Volksfesten und
Markten, ausgenommen Fliegende Bauten,

Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von
Besuchern betreten zu werden,

Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die fur Kinder betrieben werden und
eine Geschwindigkeit von héchstens 1 m/s haben,

Biihnen, die Fliegende Bauten sind, einschlieRlich Uberdachungen und sonstigen
Aufbauten mit einer H6he bis zu 5 m, einer Grundflache bis zu 100 m2 und einer
FuRbodenhohe bis zu 1,50 m,

Zelte, die Fliegende Bauten sind, mit einer Grundflache bis zu 75 m2;

Platze:

Lager- und Abstellplatze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder
einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen,

nicht tberdachte Stellplatze mit einer Flache bis zu 50 m? je Grundstiuick und deren
Zufahrten, auf3er im Auf3enbereich,

Kinderspielplatze;

Sonstige Anlagen:

Fahrradabstellanlagen mit einer Gesamtflache bis zu 50 m2, aulRer im
Aulenbereich,

Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,
Regale mit einer Hohe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,

Grabdenkmale auf Friedhéfen, Feldkreuze, Denkmaéler, Skulpturen und sonstige
Kunstwerke jeweils mit einer Hohe bis zu 4 m,

Bedienungs- und Wartungsanlagen einschlie3lich der zugehérigen Treppen,
Leitern, Tritte, Laufstege und Umwehrungen,

Rohrleitungen und Rohrbriicken bis 10 m Spannweite innerhalb von Industrie- und
Gewerbebetrieben, sofern sie nicht Uber offentliche Verkehrsflachen fuhren,
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14.7

14.8

14.9

AulRRenwandanstriche und Anstriche &uf3erer Bauteile, ausgenommen bildliche
Darstellungen,

Telefonzellen bzw. Telefonstandsaulen,

andere unbedeutende Anlagen oder untergeordnete Teile von Anlagen wie
Markisen, Rollladen, Terrassen, Dacheindeckungen und Dachrinnen,
AulBenleuchten, Maschinenfundamente, Fahrzeugwaagen, Pergolen, Jagerstande,
Wildfutterungsstande, Bienenfreistande, Taubenhauser, Teppichklopf- und

Waschetrocknungsvorrichtungen im Freien, Befestigungen von Zuwegungen und
Zufahrten, Sicherheitsvorrichtungen an Dachern und Gebauden.

Il
Anderung der Nutzung
Verfahrensfrei ist die Anderung der Nutzung von Anlagen, wenn

fur die neue Nutzung keine anderen o6ffentlich-rechtlichen Anforderungen als fir die
bisherige gelten oder

die Errichtung oder Anderung der Anlagen nach Abschnitt | verfahrensfrei ware.

"
Beseitigung von Anlagen
Verfahrensfrei ist die Beseitigung von
Anlagen nach Abschnitt I,
freistehenden Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 3,

sonstigen Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer Hoéhe bis zu 10 m.

A\

Instandhaltungsarbeiten

Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.
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