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Bauanleitung für eine Rauchhaus-Simulation

 

Die Kosten für das Baumaterial liegen zwischen 100-150 EURO je nach Bezugsquelle des Materials. Für eine ansprechende Zimmerausstattung mit "Playmobil" kommen ca. 30 EURO hinzu.

 

Einbau- und Zubehörliste
Menge (Stück) 

Bezeichnung


genau Angabe

1




Schaltnetzteil

220 V AC / 13,8 V DC

1




Gehäuse-Lüfter

12 V DC / 40 x 40 mm

2




Birnen



6 V / 0,15 A

2




Brückenfassungen
E 10

3




Mono Steckdosen
3,5 mm

2




Mono Stecker

3,5 mm

1




Dampferzeuger

12 V (Firma Seuthe E501)

3




Einbau Kippschalter

2




Bananenstecker

 

Bauanleitungen
Teilzeichnungen
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Montage
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Gesamtansicht
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Schaltplan
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Inbetriebnahme
Nebeltöpfe bis zur Unterkante der weißen Heizung mit Dampföl füllen, danach erst den Strom einschalten. 

 Achtung!! Betrieb ohne Dampföl oder falsches Öl, zerstört die Heizung.

Anwendungsbeispiele
a) Verrauchtes Zimmer

Bei der Vernebelung im Zimmer mit dem Fenster, soll das Verhalten in einem verrauchten Raum, den man nicht verlassen kann, dargestellt werden.

Lernerfolg soll sein, sich den anrückenden Einsatzkräften oder den Nachbarn an einem Fenster zeigen und sich nicht verstecken.

Ein weiters Ziel kann es sein, zu zeigen wie die Feuerwehr durch den Einsatz von Überdruckbelüftungsgeräten den Raum belüften und die Personen retten kann.

Das Nebelgerät mit der Ministeckdose verbinden, Playmobilfiguren aufstellen. Erste Person direkt vor die Scheibe. Nun den Schalten "Nebel" einschalten einschalten und der Raum wird mit Nebel geflutet

Bereits nach kurzer Zeit kann nur noch die erste Person am Fenster erkannt werden. Wird die Zimmerbeleuchtung dazu eingeschaltet, wird die Sicht im Raum auch nicht besser.

Nun wird der Überdrucklüfter in Betrieb genommen und der Reihe nach, Außentür, Innentür und Fenster geöffnet, Der Rauch entweicht und die Personen können von den Einsatzkräften gerettet werden.

b) Verrauchter Treppenraum

Geräusche im Treppenhaus wecken unsere Neugier, die Tür ist warum, Rauch dringt durch die Ritzen in die Tür. Was ist nun zu tun?

Nebelgerät im Treppenhaus mit der Ministeckdose verbinden, Playmobilfiguren im Raum (wie in der ersten Übung) aufstellen.

Schalter "Nebel" einschalten. Nun wird der Treppenraum vernebelt. Sicht ist gleich null, trotz eingeschalteter Beleuchtung.

Gebäudetür öffnen, Lüfter wie oben einsetzten, nur diesesmal in einem Winkel von 45°. Der Rauch wird aus dem Raum getrückt.

